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WAZNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

Korzystajgc z urzadzen elektrycznych nalezy zachowaé podstawowe $rodki ostroznosci.
Paszyna zostata zaprojektowana tylko do uzytku domowego.
Przed rozpoczeciem pracy z maszyng, nalezy przeczytaé niniejszg instrukcje w catosci.

N I E B EZPI ECZE N STWO — Aby wyeliminowa¢ ryzyko porazenia pradem:

Nie wolno pozostawia¢ bez nadzoru urzgdzenia podigczonego do zrédta zasilania. Maszyne do szycia
nalezy wytaczy¢ niezwiocznie po zakohnczeniu pracy oraz przed oczyszczeniem.

OSTRZEZE N I E — Aby wyeliminowac ryzyko poparzenia, pozaru, porazenia pragdem lub obrazen:

1. Maszyna nieprzeznaczona jest do zabawy. Gdy urzgdzenie uzywane jest przez dzieci lub w ich obecnosci, konieczny jest
$cisty nadzér osoby doroste;.

2. Maszyna powinna by¢ uzywana zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nalezy uzywac tylko
wyposazenia rekomendowanego przez producenta i opisanego w niniejszej instrukgji.

3. Nie wolno uzywac¢ maszyny, gdy: uszkodzony jest przewod lub wtyczka, urzadzenie dziata niewlasciwie na skutek

upuszczenia lub zniszczenia, urzadzenie wcze$niej wpadto do wody. Gdy zaistniejg powyzsze okoliczno$ci, maszyne
nalezy zanie$¢ do najblizszego autoryzowanego przedstawiciela lub centrum serwisowego, aby tam dokonano przegladu,
naprawy lub elektrycznej lub mechanicznej regulaciji.

4. Nie wolno uzywac urzgdzenia je$li ktorykolwiek z otworow wentylacyjnych jest zablokowany. Nalezy dbac o to, by otwory
wentylacyjne tej maszyny do szycia oraz pedatu byly wolne od zalegajgcego kurzu, ktaczkéw i luznego materiatu.

5. Nie wolno wtyka¢ ani wktadac¢ zadnych obcych obiektow do otworéw w maszynie.

6. Nie wolno uzywaé¢ maszyny na wolnym powietrzu.

7. Nie wolno obstugiwa¢ maszyny w miejscach, gdzie uzywane sg produkty w aerozolu (sprayu) oraz tam, gdzie stosowano tlen.
8. Aby odtgczy¢ urzadzenie od zasilania, nalezy wytgczy¢ wszystkie przetgczniki (ustawic je w pozycji ,0”), a nastepnie wyjac
wtyczke z kontaktu.

9. Nie wolno odtgczaé urzadzenia od zasilania ciggnac za przewdd. Aby wytgczy¢ maszyne z sieci nalezy chwyci¢ za wtyczke,

nie za przewod.

10.Nalezy trzymac palce z daleka od ruchomych czesci urzgdzenia, szczegdlnie od igly.

11.Zawsze nalezy uzywac odpowiedniej ptytki do igly. Uzycie niewtasciwej ptytki moze ztamac igte.

12.Nie wolno uzywac¢ wygietych igiet.

13.Nie wolno ciggna¢ ani popychaé materiatu podczas szycia, gdyz moze to spowodowaé wygiecie sie lub ztamanie igty.
14.Nalezy wylgczy¢ maszyne (“0”), zanim dokona sig jakiekolwiek regulacji przy igle. Szczegdlnie dotyczy to czynnosci takich
jak: nawlekanie igty, zmiana igty, nawlekania szpulki czy zmiany stopki dociskowe;j.

15.Zawsze nalezy odigczy¢ urzgdzenie od zrodia zasilania, zanim przystapi sie do zdjecia obudowy, smarowania lub innej
czynnosci regulujacej ujetej w niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJE NALEZY ZACHOWAC

Niniejsze urzgdzenie nie jest zaprojektowane do uzytkowania przez dzieci oraz osoby z ograniczong
sprawnoscig ruchowg, czuciowg czy intelektualng. Podobnie rzecz sie ma wzgledem oséb
niedoswiadczonych oraz posiadajgcg niktg wiedze na temat urzgdzenia. Warunkiem uzytkowania
maszyny przez wyzej wymienionych osoéb jest baczna opieka lub kontrola osoby odpowiedzialnej za
bezpieczenstwo takiej osoby.

Dzieci nalezy nadzorowac, by nie bawity sie urzadzeniem

W przypadku wyzbycia sie maszyny, musi by¢ ona bezpiecznie zutylizowana zgodnie z prawem
krajowym odnosnie produktow elektrycznych. W razie watpliwosci skontaktu;j sie ze sprzedawca.
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Czes¢ 1. Opis maszyny

Opis czesci

(1 Ostona wolnego ramienia (pojemnik na akcesoria)
(2 Plytka $ciegowa

(3 Nawlekacz igty

(@) Obcinacz nitki

(B Pokrywa boczna

(® Szarpak

(7 Pokretto regulacji naprezenia nici gérnej
Trzpien

© Tarcza uchwytu szpulki (duza)

Trzpien szpulownika

) Blokada szpulownika

(2 Otwér na dodatkowy trzpien

@3 Przyciski regulacji wartosci

Przyciski nawigacyjne

(5 Wyswietlacz LCD

Suwak regulacji predkosci szycia

@7 Przycisk pozycjonowania igly

Przycisk automatycznego ryglowania
Przycisk szycia wstecz

@0 Przycisk Start/Stop

@) Plytka ostaniajaca szpulke

22 Stopka dociskowa (Uniwersalna A)

@3 Uchwyt stopki

@4 Sruba mocujgca igte

@ Igta

@0 Przycisk zwalniajacy plytke ostaniajaca szpulke
@) Gniazdo zasilania

Gniazdo rozrusznika noznego

@9 Wiacznik zasilania

Koto zamachowe

@D Uchwyt do przenoszenia maszyny

32 Gorny prowadnik nici

33 Dzwignia podnoszenia stopki

Dzwignia obszywania dziurek

35 Wolne ramie

Dzwignia opuszczania zgbkéw transportera
@2 Rozrusznik nozny

Przewdd zasilajacy



Wyposazenie standardowe

(1 Szpulki

(2) Podktadka filcowa

(3) Zestaw igiet

(@) Dodatkowy trzpien na szpulki
(5) Stopka do $ciegdéw ozdobnych F
(6) Stopka do zamkow E

(7) Stopka do obszywania dziurek R
Rozpruwacz

(@ Srubokret

Pedzelek

() Tarcza uchwytu szpulki (mata)
(2 Tarcza uchwytu szpulki (duza)
(3 Podstawka pod szpulke

Ostona wolnego ramienia (pojemnik na
akcesoria)
Ostona wolnego ramienia (D udostepnia dodatkowg
powierzchnie pracy. Mozna jg fatwo zdemontowac,
by szy¢ na wolnym ramieniu.

(D Ostona wolnego ramienia

@ Bolec

3 Otwor

» Zdejmowanie stolika
Przesun stolik w lewo zgodnie z instrukcjg na obrazku.

* Mocowanie stolika
Pchnij stolik wprowadzajgc bolec (2 do otworu 3 az
zatrzasnie sie w maszynie.

* Wolne ramie
Wolne ramie jest przydatne przy szyciu rekawéw,
nogawek czy innych cylindrycznych materiatéw.
Mozna go takze uzywac do cerowania skarpet.



D Czes¢ 2. Przygotowanie do szycia
Podlaczanie zasilania

* Praca z rozrusznikiem noznym

Wytgcz zasilanie (1.
Poditgcz wtyczke rozrusznika (2 do odpowiedniego
gniazda (. Podigcz przewod zasilajgcy @ do
odpowiedniego gniazda (5. Podtgcz przewdd zasilajacy
(6) do gniazda zasilania (7). Wigcz zasilanie w maszynie
(D. Znacznik rozrusznika noznego (8) bedzie widoczny
na wyswietlaczu.

(D Przycisk zasilania

(2) Wtyczka rozrusznika

(3 Gniazdo rozrusznika

(@) Wtyczka przewodu zasilajgcego

(5 Gniazdo przewodu zasilania

(& Wtyczka przewodu zasilajgcego

@ Gniazdo zasilania

Znacznik rozrusznika

* Uzywanie przycisku Start/Stop
Wytgcz zasilanie (D.
Podtgcz przewdd zasilania (2) do odpowiedniego
gniazda (3. Podtgcz przewdd zasilajgcy (4) do gniazda
zasilania (5). Wtgcz zasilanie w maszynie (1.
(D Przycisk zasilania
(2) Wtyczka przewodu zasilajgcego
(3) Gniazdo przewodu zasilajgcego
() Wtyczka przewodu zasilajacego
(® Gniazdo zasilania

Uwaga:
Przycisk start/stop nie bedzie dziatat, jesli
rozrusznik nozny jest podtaczony.

A Ostrzezenie:
Podczas pracy maszyny zawsze obserwuj obszar szycia
i nie dotykaj zadnych ruchomych cze$ci maszyny takich
jak szarpak, koto zamachowe czy igta. Zawsze wylgczaj
przycisk zasilania oraz odpinaj kabel zasilania z gniazda
sieciowego gdy:
- zostawiasz maszyne bez opieki

- zdejmujesz lub zaktadasz czesci
- czy$cisz maszyne
Nie ktadz niczego na rozruszniku noznym.

Zanim rozpoczniesz prace z maszyna

Przed rozpoczeciem pracy po raz pierwszy, nalezy
wykonac kilka $ciegéw na probnym materiale bez uzycia
nici. Nalezy pozwoli¢ maszynie pracowac przez kilka
minut tak, by nadmiar oleju zostat usuniety.



Kontrolowanie predkosci szycia

Suwak predkosci szycia

Mozesz ograniczy¢ maksymalng predkosc szycia
uzywajac suwaka predkosci szycia.

Aby zwiekszy¢ predkos¢ szycia przesun suwak w prawo.
Aby zmniejszy¢ predkosc¢ szycia przesun suwak w lewo.

Rozrusznik nozny

Weciskanie rozrusznika noznego pozwala na
kontrolowanie predkosci szycia. Im mocniej rozrusznik
jest wcisniety, tym szybciej maszyna szyje.

Maszyna szyje z maksymalng predkoscig poprzez
odpowiednie ustawienie suwaka predkosci szycia i petne
docisniecie rozrusznika noznego



Przyciski funkcyjne w maszynie

@ Przycisk Start/Stop
Opusc stopke.
Weci$nij przycisk start/stop (D by rozpoczgé prace.
Pierwsze kilka sciegdw maszyna wykona wolniej.
Nastepnie zacznie szy¢ zgodnie z predkoscig
ustawiong na suwaku.
Weci$nij przycisk start/stop (D by zatrzymaé
maszyne.

Uwaga:

* Maszyna bedzie pracowaé powoli, tak dtugo jak tylko
trzymany bedzie przycisk start/stop (0.

* Przycisk start/stop (1) nie moze by¢ uzyty
jednoczesnie z podtgczonym rozrusznikiem noznym.

@ Przycisk szycia wstecz

00 01 10 J1
Jesli wybrany jest scieg ., |, £ £(00, 01, 10, 11),
maszyna bedzie szyta wstecz tak dtugo, jak
wcishiety bedzie przycisk szycia wstecz.

Jesli wcisniesz przycisk szycia wstecz podczas
szycia jakimkolwiek innym $ciegiem, maszyna
wykona $cieg mocujacy i automatycznie sie zatrzyma.

Jesli wcisniesz przycisk szycia wstecz podczas szycia
$ciegiem 00, 01, 10 lub 11 i masz odtaczony
rozrusznik nozny, maszyna bedzie szy¢ wstecz tak
dtugo, jak bedziesz trzymaé przycisk szycia wstecz.
Maszyna zatrzyma sie automatycznie w momencie,
gdy puscisz przycisk.

(® Przycisk automatycznego ryglowania

00 01 10 11
Jesli wybrany jest scieg & i = = (00, 01, 10, 11),
maszyna wykona $cieg blokujgcy natychmiast po
wcisnieciu przycisku automatycznego ryglowania.
Jesli jest wybrany jakikolwiek inny Scieg i wcisniesz
przycisk automatycznego ryglowania, maszyna
wykona $cieg blokujgcy, jak tylko skonczy aktualny
wzor. Nastepnie sie zatrzyma.

@ Przycisk pozycjonowania igly

Weisnij ten przycisk by ustawi¢ igte w najwyzszej lub
W najnizszej pozycji.



® Przyciski nawigacyjne

@ Uzyj przyciskow nawigacyjnych, by przesung¢ kursor ().
N Nacisnij @ by przesung¢ kursor w prawo.
[y J”:l l_".l:' @@G)

Nacisnij @ by przesunaé kursor w lewo.

(® Przyciski regulacji wartosci
71 |~ — @@\9 Uzyj tych przyciskéw, by ustawi¢ pozadane wartosci
oo Usdl sciegow.

Ustaw kursor pod wartoscig, ktérg chcesz zmienic.
Nacisnij @ by zwiekszy¢ wartos¢.

) Nacisnij @ by zmniejszy¢ wartosé.
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Mocowanie stopki dociskowej

A Uwaga:

Podczas montazu uchwytu stopki wytgcz
zasilanie w maszynie.

+ Zdejmowanie uchwytu stopki
Ustaw igte w najwyzszej pozycji. Podnies stopke i
odkre¢ $rube mocujacg uchwyt (.

* Zakladanie uchwytu stopki
Dopasuj otwoér w uchwycie (2) z otworem w trzpieniu
(3. Dopasuj $rube (1) do otworéw. Nastepnie dokrec
$rube (1) za pomocg $rubokretu.

(™ Sruba
(2) Uchwyt stopki
(3 Trzpien

Wymiana stopki

A Uwaga:

Podczas montazu stopki wytgcz zasilanie w maszynie.
Zawsze uzywaj odpowiedniej stopki do wybranego
wzoru. Nieodpowiednia stopka moze ztamac igte.

* Montowanie stopki
WOz stopke dociskowg tak, by bolec (D wszedt w
szczeline (2 znajdujgcy sie w uchwycie stopki.
Pchnij stopke tak, by zablokowata sie w uchwycie.
(D Bolec
(2 Szczelina
* Zdejmowanie stopki
Aby zdjac¢ stopke, pchnij jg zgodnie z instrukcjg
pokazang na ilustracji obok.

Dzwignia podnoszenia stopki

Dzwignia (1) odpowiada za podnoszenie i opuszczanie
stopki.

Mozesz podnie$ stopke o 0.6 cm wyzej niz
standardowo (2) Dodatkowy wznios utatwia
wprowadzenie grubszych materiatéw pod stopke.

(D Dzwignia podnoszenia stopki
(2 Standardowa pozycja
(3 Najwyzsza pozycja



Podnoszenie i opuszczanie zabkéw

transportera

Dzwignia opuszczania zgbkow transportera znajduje

sie z tytu wolnego ramienia.

(D By opusci¢ zgbki transportera, przesun dzwignie zgodnie
z kierunkiem wskazanym na ilustracji (1.

(2) Aby podnies¢ zabki transportera, przesun dzwignie
zgodnie z kierunkiem wskazanym na ilustracji (2),
nastepnie przekre¢ koto zamachowe (3) w kierunku
do siebie.

Z3bki transportera powinny by¢ podniesione
podczas normalnego szycia.
Wymiana igiet

A UWAGA:

Wymieniajgc igte nalezy wytgczy¢ zasilanie w maszynie.

4 N
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4 Tkaniny Ni¢ Igta )
Batyst Jedwabna #80-100 #9/65-11/75
Zorzeta Bawetniana #80-100
Lekkie | Trykot Syntetyczna #80-100
Wetna,
Poliester
Bawetna, Jedwabna #50 #11/75-14/90
Srednie P_olie.ster . Bawetniana #60-80
Cienki dzersej| Syntetyczna #50-80
Wetna Bawetniana #50 #14/90
Denim Jedwabna #50 #14/90-16/
... |Dzersej Bawetniana #40-50 100
Ciezkie | prejich Syntetyczna #40-50
Pikowanie | Jedwabna #30
Bawetniana #50
\ #16/100 )

Wyitgcz zasilanie w maszynie.

Unies$ igte w najwyzszg pozycje i opusé stopke.
Poluzuj uchwyt igty w igielnicy (D odkrecajagc $rube.
Usun igte z uchwytu igielnicy 2.

Zamocuj nowg igte w uchwycie @ tak, by ptaska
strona znajdowata sie z tytu. Wktadajgc igte do
uchwytu @, pchnij jg maksymalnie do géry. Dokreé¢
$rube w uchwycie (D tak, by igta dobrze
zamocowana.

Aby sprawdzi¢ czy igta jest prosta, potoz jg ptaska
strong na réwnej powierzchni (szkle, ptytce
Sciegowej, etc.). Odlegto$¢ pomiedzy igtg a ptaska
powierzchnig powinna by¢ réwna na catej dtugosci.
Uszkodzona igta moze zniszczy¢ materiat,
uszkodzi¢ ptytke sciegowa lub chwytacz.

(D Sruba w uchwycie igielnicy
@ Uchwyt igly

Dobér igly do szytego materiatu

Generalnie do szycia uzywaj igiet 11/75 lub 14/90.
Delikatne tkaniny powinny by¢ szyte cienka igtg i
cienka nitka. Grubsze materiaty wymagajg wiekszej
igly, tak by igta robita otwor w tkaninie przez ktory
przejdzie nitka.

Zanim rozpoczniesz szycie na gotowym materiale,
przetestuj igte na mniejszym kawatku tego samego
materiatu. Zasadniczo powinno sie uzywac tej samej
nitki u gory i w bebenku. Do szycia elastycznych
materiatéw, dzianin, bardzo delikatnych materiatow
badz tkanin syntetycznych uzyj specjalnych igiet. Igta
taka zabezpieczy materiat przed przepuszczaniem
Sciegow.
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Szpulowanie
* Wyjmowanie bebenka

Delikatnie przesun w prawo przycisk zwalniajgcy
plytke ostaniajgcg szpulke (1. Nastepnie zdejmij
plytke ostaniajgcg szpulke .
Wyciggnij szpulke.
(D Przycisk zwalniajgcy ptytke ostaniajgcg szpulke
(2) Ptytka ostaniajgca szpulke

* Poziomy trzpien szpulki

Unies trzpien szpulki (D. Zatoz szpulke na trzpien
zgodnie z instrukcjg przedstawiong na obrazku.
Zatoz duzg tarcze (2 i docisnij szpulke.

Uzyj matej tarczy blokady szpulki 3 do
mniejszych szpulek nici.

O Trzpien

(2 Duza tarcza blokady szpulki

(3 Mata tarcza blokady szpulki

* Dodatkowy trzpien

Dodatkowy trzpien (2) pozwala m.in. na szycie
podwdjng igta.
Ustaw podstawke pod szpulki 1) pod dodatkowym
trzpieniem (2. Umies¢ dodatkowy trzpien (2) w otworze
w maszynie ). Zatéz filc @ i umieéé szpulke na
trzpieniu.

(1 Podstawka pod szpulki

(2) Dodatkowy trzpien

(3 Otwor w maszynie

@ Filc



™ *Szpulowanie

Uwaga:
Podczas szpulowania ustaw suwak predkoéci
Q@i szycia na maksimum.

[1] Pociggnij ni¢ od szpulki.
Przeprowadz nitke przez naprezacz szpulownika.

Przeprowadz nitke przez otwor w szpulce. Nitke
prowadz w kierunku od srodka na zewnatrz.

[4] Umiesc¢ szpulke na trzpieniu szpulownika.

L

Pchnij szpulke w prawo.
/@ ‘ K | Symbol szpulki (O pojawi sie na wyswietlaczu LCD.
- ®

6] (6] Przytrzymaj wystajgcy kawatek nitki i uruchom

maszyne. Po nawinieciu kilku warstw nici
N zatrzymaj maszyne i odetnij wystajgcy kawatek
= = nitki.

Uruchom maszyne ponownie. Zatrzymaj maszyne,
gdy szpulka nawinie sie do kohAca. Przesun szpulke w
lewo do pozycji wyjsciowe;j.

% re @ pozycji wy]j )
/1 W
1 Uwaga:
Ze wzgledow bezpieczenstwa maszyna zatrzyma sie
automatycznie po ok. 2 minutach szpulowania.

11
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* Umieszczanie szpulki w bebenku

Wiéz szpulke do bebenka tak, by nitka rozwijata sie
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara.

(D Koniec nitki

Przeprowadz nitke przez pierwsza szczeline (2) znajdujgcg

sie z przodu bebenka.
(2 Szczelina

Przeciagnij nitke w lewa strone tak, by nitka
przeszfa przez naprezacz w bebenku.

Wyciagnij nitke przez boczng szczeline w
bebenku (3 Wyciggnij ok. 6” (15 cm) nitki.
(3 Boczna szczelina

Zamocuj ptytke ostaniajgcg szpulke. Sprawdz, czy nitka
zostata nawleczona zgodnie z instrukcjg (@ na ptytce
ostaniajgcej szpulke.

@ Instrukcja na ptytce
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Nawlekanie maszyny

Podnies stopke. Wecisnij przycisk
ozycjonowania igt tak, b
(o) | Pozyei gty @ y

ustawi¢ igte w najwyzszej pozycji.
(D Przycisk pozycjonowania igty

A Uwaga:

Przed rozpoczeciem nawlekania, odtgcz zasilanie w
maszynie.

*‘Nawlekanie maszyny

[1] Przeciaggnij nitke przez gorny prowadnik.

Przytrzymaij nitke przy szpulce 2), pociggnij koniec
nitki pod ostong naprezacza.
(2 Szpulka

Zdecydowanym ruchem przeciggnij nitke przez
szarpak. Nastepnie poprowadz nitke do igly.

[4] Przeprowadz nitke przez prowadnik umieszczony z
lewej strony strony igielnicy.

Nawlecz igte przeciggajac ni¢ od frontu lub uzyj
nawlekacza igty.



Nawlekacz igly

A Uwaga:

Przed rozpoczeciem nawlekania odtgcz maszyne
od zasilania.

Opusc stopke i ustaw igte w jej najwyzszej pozycji.
Opusé dzwignie nawlekacza (.
(D Dzwignia nawlekacza

Obroc delikatnie dzwignie zgodnie z kierunkiem
pokazanym na ilustracji.
Przeprowadz nitke przez prowadnik lewy @ a
nastepnie pod haczykiem (3.
@ Lewy prowadnik
(3 Haczyk

Obro¢ delikatnie dzwignie zgodnie z kierunkiem
pokazanym na ilustracji. Delikatnie popuszczaj
nitke tak, by haczyk przeciggnat nitke przez
oko igielne.

Przeciagnij nitke przez oko igielne.

Uwaga:

Nawlekacz igly moze by¢ uzywany z igtami w
rozmiarze od #11 (#75) do #16 (#100) oraz z ni¢mi
grubosci od 50 do 90.

14
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Wyciaganie nitki z bebenka
[1] Podnies stopke dociskowa. Lewa rekg przytrzymaj
nitke gorna.

Nacisnij przycisk pozycjonowania igty (1 dwukrotnie
tak, aby nitka gérna ztapata nitke dolna. Pociagnij
gorng, jednoczesnie wyciggajac nitke z bebenka.

(D Przycisk pozycjonowania igty

Wyciggnij od 4" do 6” (10 do 15 cm) nitki i przeciggnij
ja pod stopka.
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Uwaga:

Na wyswietlaczu LCD mogg by¢ widoczne zarysy
symboli (O dotyczacych funkgji, ktore nie sg dostepne
w tej maszynie.

Wyswietlacz LCD
Jesli maszyna jest wigczona, to wyswietlacz LCD
pokazuje nastepujace informacje:

(D Wybrany scieg

@ Kursor

(3) Szeroko$¢ sciegu

(@) Dhugosé $ciegu

Nacisnij klawisze nawigacyjne @ @ by przesungc
kursor pod numer wyboru sciegu.
Po wigczeniu maszyny kursor pojawi sie pod
obiema cyframi.

Nacisnij przycisk regulaciji wartoéci@@ by zmienic
rodzaj sciegu.
Numer zmieni sie o 1 po kazdorazowym nacisnieciu.

Nacisnij przycisk@ by przesung¢ kursor pod pierwszag
cyfre. W ten sposdb mozesz zmienia¢ numer
$ciegdw co 10 numerdéw. Numer zmieni sie 0 10
po kazdorazowym naci$nieciu przycisku.

Wzory sSciegu
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

I
I
s i D1 INE
F:
12 13 14 15 16 17 18 19
T
EE%%E b |
‘m’ <P ‘|||’
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SrSIERETEH
.
o
A 1 L F 1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1icEREHE
1
i

41 42 43 44 45 46 47 48 49

%%%%%E%%i*

-
o
-
—

\VAAAY

\YAYAYAY)
vvyvy

-
1Ll

* Litery pod $ciegami wskazujg sugerowang stopke.
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Dostosowywanie naprezenia nici przy
Sciegu prostym.
* Prawidtowe naprezenie
(D Gorna nitka
(2 Nitka bebenkowa (dolna)
(3 Zmniejszanie naprezenia
(@) Zwigkszanie naprezenia
Idealny Scieg prosty uzyskujemy wtedy, gdy nitka
dolna i gorna wigzg sie miedzy dwoma warstwami
materiatu.
Podczas szycia zawsze sprawdzaj czy Scieg jest
dobrze wyregulowany. Podczas regulacji pamietaj,
ze czym wyzsza cyfra na naprezaczu, tym wyzsze
naprezenie.
Wysokos$¢ naprezenia zalezy od:
- grubosci i rodzaju materiatu
- ilosci szytych warstw
- rodzaju $ciegu

* Naprezenie jest zbyt duze
(D Goérna nitka
(2 Nitka bebenkowa (dolna)
(3 Zmniejszanie naprezania
(@ Prawa strona materiatu
(® Lewa strona materiatu
Ni¢ bebenkowa pojawia sie na wierzchniej stronie
materiatu. Zmniejsz naprezenie nici poprzez
przestawienie pokretta naprezacza na nizszg
wartosc.

* Naprezenie jest zbyt stabe
(D Goérna nitka
(2 Nitka bebenkowa (dolna)
(3 Zwiekszanie naprezenia
(@) Prawa strona materiatu
(® Lewa strona materiatu
Ni¢ gdérna pojawia sie na lewej stronie materiatu.
Zwieksz naprezenie nici poprzez przestawienie
pokretta naprezacza na wyzszag wartosé.



Dostosowywanie naprezenia przy $ciegu
zygzakowym

Przy idealnym zygzaku nitka dolna nie powinna by¢
widoczna na prawej stronie materiatu, zas gérna nitka
powinna by¢ delikatnie widoczna na lewej stronie
materiatu.

Spojrz na ilustracje by zobaczy¢ prawidiowe
naprezenie. W razie koniecznos$ci dostosuj naprezenie
nitki gorne;j.

* Prawidtowe naprezenie.
(D Prawa strona materiatu
(2 Lewa strona materiatu

Goérna ni¢ powinna by¢ delikatnie widoczna na
krawedziach $ciegu po lewej stronie materiatu.
Jednoczesnie materiat nie powinien sie marszczy¢, a
nitka dolna nie powinna by¢ widoczna na wierzchniej
czesci materiatu.

* Naprezenie jest zbyt mocne
(D Prawa strona materiatu
(2 Lewa strona materiatu

Ni¢ spodnia pojawia sie w rogach zygzaka na prawe;j
stronie materiatu (wierzchniej).

* Naprezenie jest zbyt stabe
(1) Prawa strona materiatu
(2) Lewa strona materiatu

Narozniki zygzaka tgczg sie na spodniej (lewej)
stronie materiatu.

18
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Czes¢ 3. Podstawy Szycia

Szycie sciegiem prostym

(D Wzor sciegu: 00 or 01
(2) Naprezenie nici: 2t06
(3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A

* Rozpoczecie szycia

Podnies stopke i umies¢ materiat tak by krawedz
materiatu pokrywata sie z linig pomocniczg na ptytce
Sciegowej (1,6 cm [5/8"] to najczesciej wybierana
wartos¢). Opusc igte do punktu w ktdérym chcesz
rozpoczaé¢ szycie. Pociggnij nitke do tytu i opusc¢ stopke.
Rozpocznij szycie. Delikatnie prowadz materiat wzdtuz
linii pomocniczej na ptytce Sciegowe].

* Zmiana kierunku szycia

Zatrzymaj maszyne i za pomocg przycisku

pozycjonowania igty (1) wbij jg w materiat. Podnie$

stopke.

Obrédé materiat na igle by zmieni¢ kierunek szycia,

opusc stopke i rozpocznij szycie w nhowym kierunku.
(D Przycisk pozycjonowania igty.

* Konczenie szycia
By zamocowac koniec Ssciegu, wcisnij przycisk szycia
wstecz (2) i wykonaj kilka $ciegéw wstecz. Podnie$
stopke. Wyciggnij materiat i odetnij nadmiar nitki za
pomocy nozyka umieszczonego z boku obudowy (3.
(2 Przycisk szycia wstecz
(3 Obcinacz nitki

* Obrét na igle pod katem prostym
By szy¢ z rowng odlegtoscig (5/8") od krawedzi po
zmianie kierunku szycia, zatrzymaj maszyne, gdy tylna
krawedz dotrze do poziomych linii pomocniczych na
plytce sciegowej (.
Za pomoca przycisku pozycjonowania igty 2) opusé jg w
najnizszg pozycje. Podnie$ stopke. Obroé materiat na
igle 0 90°, opusc stopke i rozpocznij szycie w nowym
kierunku.

(1 Poziome linie pomocnicze

(2 Przycisk pozycjonowania igty
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Plytka sciegowa

Linie pomocnicze na plytce $ciegowej pomagaja
utrzymac réwng odlegtos¢ od krawedzi materiatu.
Liczby na ptytce pokazujg odlegtos¢ miedzy igtg w
centralnej pozycji 1) a krawedzig materiatu (2.
(D Igta w centralnej pozycj
2 Krawedz materiatu

[e]
Liczba | 10 | 15 | 30 | 40 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1 112
QOdlegtosé
@ |10]15/30 40 — | — | — — | —
QOdlegtosé
oo — | — | — — 38 1258 1 [112

Przednie linie pomocnicze (3)sg oznaczone 1/4”, 3/8” i
5/8" od centralnej pozyciji igty (0.
(3 Przednie linie pomocnicze

J
é @ N Dostosowywanie dlugosci Sciegu
Nacisnij przycisk kursoréw by przesuna¢ kursor (D
@ pod wskaznik dtugosci $ciegu “2.2” (2) (wartos¢ domysina)
’-, ’-, POV Nacisnij by zmniejszy¢ dlugos¢ Sciegu.
1111 JC10 0 Naciénij@by zwiekszy¢ diugosé sciegu.
- -t VL Diugosé Sciegu moze mieé wartosé od 0.0 do 5.0
[ (D Kursor
(2) Dlugo$¢ sciegu (2.2)
Il -~ — Pl o) — Uwaga:
(N _-,"'_-, ,','_,' N :,"_-, ':“'_,' Scieg wsteczny nie moze by¢ diuzszy niz 4.0.
— —
: | I
I
I
.
I
' I
: | |
1.0 2.2 5.0
. [0  [22]  [50] )
4 @ 7} - Ustawienie pozycji igly przy sciegach prostych
@ Pozycje igty mozna regulowac przy sciegach 00-03,
171 2w = oraz 17-19.
L 35272 @ @ 00 01 02 03 17 18 19
= Q) N o
cb do cfp o dib s )y
- - - - Nacisnij przycisk kursoréw @ @ by ustawi¢ kursor D
I ,_’,W‘,_, 55 I 7"‘,’% 55 pod wartoscig “3.5” (wartos¢ domy$ina).
Lo Uocce U e o N
. L b Nacisnij by przesunac igte w prawg strone (@).
J—l ‘j Nacisnij @ by przesunag igte w lewg strone 2.
@ Lewo (0.0)
(3 Srodek (3.5)
@ Prawo (7.0)




™ Scieg prosty

® (D Rodzaj $ciegu: 00 lub 01
(2 Naprezenie nici: 2do6
— (3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A
=l (17 o =
o 5527
o %
e ~\  Scieg ten jest uzywany do szycia odziezy,

przyszywania zamkow itp.
Scieg 01 nadaje sie do szycia cienkich tkanin.

3 ™ Scieg ze standardowym ryglem

(D Rodzaj sciegu 02

(2) Naprezenie nici: 2do6

(3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A
@ Przycisk szycia wstecz

-l

N
AN

Uzyj tego programu by zabezpieczy¢ poczatek i
koniec $ciegu $ciegiem wstecznym.

W momencie gdy dojdziesz do kohca Sciegu, nacisnij
przycisk szycia wstecz raz (4). Maszyna wykona cztery
Sciegi wsteczne, kolejne cztery do przodu i zatrzyma
sie automatycznie.

-

™ Scieg z ryglem automatycznym

® (1 Rodzaj sciegu 03

(2 Naprezenie nici: 2do6

(3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A
@ Przycisk szycia wstecz

(@ o)

-l

N~

Ten unikalny scieg wykorzystywany jest do tego, by w
niewidoczny sposob zabezpieczy¢ scieg przed pruciem.
Rozpocznij szycie od krawedzi materiatu. Maszyna zrobi
kilka sciegow blokujgcych i rozpocznie szycie.

Gdy naci$niesz przycisk szycia wstecz 4 na koncu
§ciegu, maszyna wykona kilka sciegéw blokujgcych w
Y. miejscu, po czym zatrzyma sie automatycznie.

/

Ve ™ Scieg elastyczny

(1 Rodzaj sciegu: 04

(2) Naprezenie nici: 3do6

(3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A

©
®
©

o
=
&

s e
]
[T T T

= -

N [~
[
AN

Ten Scieg jest przeznaczony do szycia elastycznych
tkanin i dzianin. Pozwala wyeliminowa¢ marszczenie sie
materiatu przy jednoczesnym utozeniu Sciegu ptasko na
materiale.
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Scieg potréjny elastyczny

(D Rodzaj sciegu: 17
(2 Naprezenie nici: 2do6
(3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A

Ten mocny i trwaty &cieg jest rekomendowany do
szycia elastycznych materiatow. Uzyj go by wzmocni¢
$cieg w kroku lub pod pachami. Scieg ten $wietnie sie
sprawdzi przy szyciu toreb i plecakow.

-

Scieg rzezbiony

(D Rodzaj sciegu: 18
(2) Naprezenie nici: 3do6
(3) Stopka dociskowa: Do $ciegéw ozdobnych F

Scieg ozdobny do wykanczania materiatow.

Zmniejsz predkos¢ podczas szycia przy krawedzi.

Scieg potréjny

(D Rodzaj sciegu: 19
(2 Naprezenie nici: 3do6
(3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A

Maszyna wykona scieg do przodu, dwa $ciegi do tytu
nastepnie cztery do przodu. Scieg ten idealnie
nadaje sie do zszywania grubszych tkanin
jednoczesnie zachowujgc ozdobny charakter.
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Zygzak

(D Rodzaj $ciegu: 10
(2) Naprezenie nici: 2do6
(3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A

Zygzag jest najbardziej uzytecznym i uniwersalnym
Sciegiem.

Jest on uzywany do obrzucania, cerowania,
rzyszywania aplikacji, a takze do ozdabiania.
Uwaga:

Szyjac dzianiny badz elastyczne tkaniny, koniecznie
uzyj stabilizatora (flizeliny).

* Regulacja szerokosci $ciegu

Nacisnij przycisk kursora @ @ by przesung¢ kursor (2
pod warto$¢ szerokoséci “5.0” 1) (wartos¢ domysina).
Nacisénij przycisk @ by zmniejszyé szeroko$é éciegu 3.
Nacisnij przycisk @by zwiekszy¢ szerokos¢ sciegu (@).
Szerokosé sciegu moze mie¢ wartosé z zakresu od 0.0 do
7.0.

* Regulacja dlugosci Sciegu

Nacisnij przycisk kursora @ @ by przesung¢ kursor 2)
pod warto$¢ dtugosci “1.5” & (warto$¢ domysina).
Nacisnij przycisk@ by zmniejszy¢ dtugo$é sciegu (.
Nacisénij przycisk@ by zwiekszy¢ dtugos¢ sciegu @.
Dtugo$c¢ sciegu moze mie¢ warto$¢ z zakresu od 0.2 to
5.0.



e @ ™ Obrzucanie za pomoca zygzaka
(1 Rodzaj sciegu: 10
10 (2 Naprezenie nici: 3do7
) o — (3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A
LI 50 15
- /
" 7\ Obrzucanie ma na celu zabezpieczenie

tkanin przed strzepieniem.

Wprowadz materiat tak, by podczas szycia igta opadata
przy prawej krawedzi materiatu.

Scieg trykotowy (potromy zygzag)

(D Rodzaj sciegu:

(@ Naprezeni nici: 3 do 6

(3 Stopka dociskowa: Uniewarsalna A

Scieg ten jest stosowany do wykanczania brzegéw
syntetycznych tkanin oraz materiatdbw majgcych
tendencje do marszczenia sie.

Umiesc¢ tkanine pod stopka. Rozpocznij szycie
zostawiajgc co najmniej 1.5 mm (5/8") odstepu od
krawedzi.

Odetnij nadmiar tkaniny, jednoczes$nie uwazaj, by
nie rozcigc sciegdéw.

Scieg Dzianinowy

(D Rodzaj sciegu: 13
(2 Naprezenie nici: 3do6
(3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A

Umies$c¢ tkanine pod stopka. Rozpocznij szycie
zostawiajgc co najmniej 1.5 mm (5/8") odstepu od
krawedzi.

Odetnij nadmiar tkaniny, jednoczes$nie uwazaj, by
nie rozcigc sciegdéw.
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Scieg owerlokowy
Ustawienie maszyny

(D Rodzaj $ciegu: 12 lub 14
(2) Naprezenie nici: 3do6
(3 Stopka dociskowa: Uniwersalna: A

Do sciegdéw ozdobnych: F

Powoli prowadz materiat tak, by igta przy
wkituwata sie przy krawedzi materiatu.

Dostepne rodzaje obszywanych dziurek

(D Dziurka prostokatna
Dziurka prostokatna jest uzywana do szycia na
$rednich i ciezkich materiatach. Jej wielkos¢ zalezy
od wielkosci guzika umieszczonego w stopce.

(2) Dziurka zaokraglona
Ten rodzaj obszywanej dziurki jest uzywany do
szycia w Srednich tkaninach i dzianinach.

(3 Dziurka z oczkiem
Dziurka z oczkiem jest wykorzystywana przy szyciu
$rednich i ciezkich materiatow. Idealnie sprawdza sie
przy duzych i grubych guzikach.

Uwaga:

* Podczas szycia dziurek 05 do 07, postepuj tak samo
jak przy szyciu dziurki prostokatnej (strona 26 do 27).

* Rozmiar obszywanej dziurki jest automatycznie
dostosowywany do wielkosci guzika umieszczonego w
stopce R.

* Uchwyt w stopce pozwala na obszycie guzika o
wielkosci nieprzekraczajgcej 2,5 cm (1").

* W pewnych wypadkach, konieczna moze by¢ zmiana
wielkosci obszywanej dziurki, by dopasowaé guzik
do ciezszego materiatu albo specyficznej nitki.

» Zawsze wykonaj testowg dziurke na skrawku materiatu,
by sprawdzi¢ poprawnos$c¢ ustawien.

* Umies¢é guzik na materiale i zrob linie pomocnicze
wyznaczajgce poczatek i koniec obszywanej dziurki.

» Uzyj stabilizatora na rozciggliwych materiatach.
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Dziurka prostokatna

(D Rodzaj sciegu: 05
(2 Naprezenie nici: 1do5
(3 Stopka dociskowa: do dziurek R

(@) Znacznik opuszczonej dzwigni do obszywania dziurek

*Szycie
Za pomocg przycisku pozycjonowania igty ustaw jg w
najwyzszej pozycji. Zamocuj stopke do automatycznego
obszywania dziurki R dopasowujgc poprzeczke (2 do
szczeliny O w uchwycie stopki.
(1 Poprzeczka
(@ Szczelina

Otwérz uchwyt w stopce (3) nastepnie umie$é tam
guzik. Domknij uchwyt tak, by guzik byt
dobrze unieruchomiony.

Uwaga:

Jesli guzik jest bardzo gruby, wykonaj test obszywanej
dziurki na prébnym kawatku materiatu.

Jesli nie mozesz dopasowac guzika do testowanej
dziurki, otworz delikatnie mocniej uchwyt w stopce.
Dtugosé obszywanej dziurki zostanie wydtuzona.

(3 Uchwyt w stopce
(@) Dodatkowe otwarcie

Opus¢ dzwignie do obszywania dziurek (.
(5 Dzwignia do obszywania dziurek.

Woprowadz rég materiatu pod stopke. Opusc¢ i podnie$

igte. Pociagnij materiat, w ten sposéb
przeciggniesz nitke pod stopka.
Ustaw materiat pod stopka i wbij igte w punkt
poczatkowy znacznika dziurki (6). Nastepnie opus¢
stopke.

(® Znacznik dziurki

@ Punkt poczatkowy

Uwaga:

Upewnij sie, ze nie ma przerwy (0 pomiedzy
ruchoma czescig stopki, a jej ogranicznikiem. Jesli
zostawisz przerwe, to krawedzie dziurki bedg
miaty rézne dtugosci.

Ruchoma czes¢ stopki
(@ Ogranicznik

Przerwa

@) Rézna dlugos¢ krawedzi
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Rozpocznij szycie. Maszyna zacznie
obszywac dziurke.
Maszyna najpierw obszywa lewg krawedz

dziurki.

(6] Nastepnie szyta bedzie gorna poprzeczka i prawa
krawedz.

Po uszyciu dolnej poprzeczki, maszyna zatrzyma sie
z igtg w gorze.

UWAGA:

Jesli sprébujesz szy¢ bez opuszczenia dzwigni
obszywania dziurki, na wyswietlaczu pojawi sie
znacznik (2 Opus$¢ dzwignie obszywania dziurek i
rozpocznij szycie od poczatku.

Wyjmij materiat i wbij szpilke (3 w gorng poprzeczke
obszytej dziurki. Uzyj rozpruwacza by otworzy¢
dziurke (9.

@3 Szpilka
Rozpruwacz

[9] Po skonczonej pracy, podnies dzwignie do obszywania

dziurek (5 maksymalnie do gory.
@5 Dzwignia do obszywania dziurek.
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Dostosowywanie szerokosci i gestosci
obszywanej dziurki

* Regulacja szerokosci

Nacisnij przycisk(«](>) by ustawi¢ kursor pod wartoscig
szerokosci $ciegu. Domy$ine ustawienie: “5.0” (D
Nacisnij przycisk (+) by zmniejszy¢ szerokos¢ dziurki 2.
Nacisnij przycisk (a) by zwiekszy¢ szerokos¢ dziurki 3.
Szerokos¢ obszywanej dziurki moze by¢ ustawiona na
wartos¢ od 2.5 do 7.0 w zaleznosci od rodzaju
obszywanej dziurki.

* Regulacja gestosci

Nacisnij przycisk (<](>) by ustawi¢ kursor pod wartoscig
dtugosci (gestosci) sciegu. Domysine ustawienie: “0.4”
Nacisnij przycisk (*) by zwiekszy¢ gestosé dziurki (2.
Nacisnij przycisk () by zmniejszyé gestos$é dziurki (3.
Gestos¢ obszywanej dziurki moze by¢ ustawiona na
warto$¢ od 0.3 do 0.8 w zaleznosci od rodzaju
obszywanej dziurki.

Dziurka zaokraglona
(D Rodzaj sciegu:

(2 Naprezenie nici:

(3 Stopka dociskowa:

06
1do4
Stopka do dziurek R

Szycie tej dziurki przebiega tak samo jak dziurki
prostokatnej. Szerokos¢ dziurki moze mie¢ wartos¢ od
2.5do 5.5.

By zmieni¢ szerokos¢ lub gestos¢ obszywanej dziurki,
zapoznaj sie z poprzednim rozdziatem.

Dziurka z oczkiem
(D Rodzaj sciegu:

(2) Naprezenie nici:
(3 Stopka dociskowa:
@ Dziurkacz

Szycie tej dziurki przebiega tak samo jak dziurki

prostokatnej. Uzyj rozpruwacza i dziurkacza (4 by
otworzy¢ dziurke.

Szerokos$¢ dziurki moze mie¢ warto$¢ od 5.5 do 7.0.

By zmieni¢ szerokos¢ lub gesto$é obszywanej dziurki,
zapoznaj sie z poprzednim rozdziatem.

* Urzgdzenie do wypychania oczek nie jest na wyposazeniu.

07
1to 5
Stopka do dziurek R



Dziurka z kordem

(1 Rodzaj sciegu: 05
(2) Szeroko$¢ sciegu: 1do5
(3 Stopka dociskowa: Stopka do dziurek R

Postepuj tak samo jak przy szyciu dziurki kwadratowej.
Ustaw szerokosé dziurki by dopasowac jg do
grubosci kordu.

Podnies$ stopke do obszywania dziurki, zatéz kord na
bolec znajdujgcy sie z tytu stopki (.
Przeciggnij oba konce kordu pod stopkg do siebie
przez wyztobienia w przedniej czesci stopki. Zaczep
oba konce kordu o widetki 2 umieszczone z przodu
stopki.
Whij igte w materiat, nastepnie opusc¢ stopke.

(D Bolec

2 Widetki

Powoli rozpocznij szycie dziurki wokét kordu.
Na koniec, wyciggnij materiat i odetnij tylko ni¢ z
maszyny.
(3 Ni¢ gorna
(@ Ni¢ dolna

Pociggnij lewy koniec kordu w celu dopasowania go.
Nawlecz koniec kordu na zwykig igte do recznego
szycia i przeprowadz ja na lewg strone materiatu.

Uwaga:
Odetnij oba konce kordu. Jesli kord zostat
przeszyty, to nie bedzie mozna go dopasowac.
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Cerowanie

(D Rodzaj ciegu: 08
(2) Naprezenie nici: 3do6
(3 Stopka dociskowa: Stopka do dziurek R

* Rozpoczecie szycia

Otwérz uchwyt w stopce R (.

Potoz materiat pod stopka. Nacisnij dwa razy przycisk
pozycjonowania igly i wyciggnij materiat. W ten sposéb
przeciggniesz nitke przez stopke.

Opusé stopke i rozpocznij szycie.

Maszyna zrobi rygiel, nastepnie wykona 16 linii
§ciegu cerujgcego i zakonczy je ryglem.
Obroc tkanine i powtorz szycie.
(D Uchwyt w stopce R
@ Otwor
(® Punkt poczatkowy
@ 3/4” (2 cm)
(® 9/32” (0.7 cm)

* Zmniejszenie pola cerowania
By skréci¢ obszar cerowania ponizej 3/4” (2 cm),
zatrzymaj maszyne w momencie, gdy osiggnie
wymagang dtugo$¢ (7), nastepnie wcisnij przycisk szycia
wstecz.
Wymagana dtugos$¢ (7) zostanie ustalona.
Kontynuuj szycie, maszyna zatrzyma sie automatycznie.
(® Przycisk szycia wstecz
(@ Wymagana dtugosé
Punkt poczgtkowy

* Powtdrzenie cerowania tej samej dtugosci
Aby powtdrzy¢ cerowanie na tej samej dtugosci,
po prostu rozpocznij szycie od poczatku.

* Regulacja obszaru cerowania

Mozesz wyregulowac $cieg podczas cerowania:

Nacisnij przycisk@ @ by przesunaé kursor pod
wartos¢ “d5” (9.

Jesli prawa strona jest nizej niz lewa strona,

aacisnij przycisk @ by ustawi¢ warto$¢ z zakresu “d6” —
“d9”. W ten sposdb wyréwnasz obszar cerowania.

Jesli lewa strona jest nizej niz prawa,

nacisnij przycisk @ by ustawi¢ warto$¢ z zakresu to “d1”
—“d4”. W ten sposob wyréwnasz obszar cerowania.



N\ Rygiel profesjonalny

(D Rodzaj sciegu: 09
T o~ — (2 Naprezenie nici: 3do6
2015 (3 Stopka dociskowar Do $ciegow ozdobnych F

Rygiel profesjonalny uzywany jest do mocowania
_/  kieszeni, szlufek i przyszywania paskéw od plecakéw.

N Rozpoczecie szycia

Maszyna wykona rygiel profesjonalny dtugosci 1,5
cm (5/8") nastepnie zatrzyma sie automatycznie.
(1 1.5¢cm (5/87)

+ Szycie krotszego rygla
* Ustaw suwak predkosci szycia na najnizszg wartosc.

By uszy¢ kroétszy rygiel niz 1.5 cm (5/8"), zatrzymaj
maszyne po przeszyciu wyznaczonej dtugosci (2.
Nastepnie wcisnij przycisk szycia wstecz (3.
dtugosc rygla (@ zostanie ustalona na wybrang warto$c.
Wecisnij start. Maszyna dokonczy rygiel i zatrzyma sie
automatycznie.

(2 Wyznaczona dtugosé

(3 Przycisk szycia wstecz

@ Dhugos$é rygla

(® Punkt poczatkowy
* Powtorzenie rygla tej samej dltugosci
Po uszyciu rygla rozpocznij szycie jeszcze
raz. Maszyna powtérzy wybrany $cieg tej
samej diugosci.

"\ Wyszywanie oczka

(1 Rodzaj sciegu: 49
(2) Naprezenie nici: 1to 4
g (3 Stopka dociskowa: do $ciegéw ozdobnych
- Dziurkacz lub szpikulec do wypchniecia oczka.

™\ * Rozpoczecie szycia
| Zamocuj stopke F.

NN - Rozpocznij szycie. Maszyna zatrzyma sie
[ L automatycznie po wykonaniu oczka.
Otworz dziurke specjalnym dziurkaczem badz ostrzem

nozyczek.

* Regulacja ksztattu oczka

Ksztait oczka mozesz regulowac w nastepujgcy sposob:
Naciénij przycisk @ @ by przesunac¢ kursor pod
wartos¢ “L3” (domysine ustawienie) (0.

Jesli oczko sie nie domyka (2), naciénij przycisk @

by wyréwnac écieg (L1~L2).

Jesli oczko dubluje $cieg 3), nacisnij przycisk @

by wyréwnac scieg (L4~L5).

Uwaga:
Ksztalt moze by¢ regulowany warto$ciami od L1 do
\_ J L5 (domysine ustawienie to L3).
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Wszywanie zamka

(D Wzor ciegu: 00
(2) Naprezenie nici: 1to 4
(3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A

Do zamkow E

* Mocowanie stopki
Dopasuj poprzeczke stopki do szczeliny
w uchwycie stopki.
* By szy¢ lewg strone zamka, przymocuj stopke za prawg
czes¢ poprzeczki.
» By szy¢ prawg strone zamka, przymocuj stopke za
lewg cze$¢ poprzeczki.
(D Szczelina
(2 Poprzeczka
(3 Szycie lewej strony zamka
(@) Szycie prawej strony zamka

* Przygotowanie materiatu
Dodaj 3/8” (1 cm) do dtugosci zamka. Bedzie to
catkowita dtugosé¢ otwarcia.

(D Prawa strona materiatu

(2 3/8” (1 cm)

(3 Catkowita dtugos¢ otwarcia

(@ Dtugos¢ zamka

® Suwak

(&) Zgbki zamka

() Tasma zamka

Lewa strona materiatu

(9 Koniec otwarcia

Z16z materiat prawymi stronami (wierzchnimi) do siebie.
Zacznij szy¢ w odlegtosci 13/16" (2 cm) od krawedzi,
rozpoczynajgc szycie od dotu materiatu i szyjgc do miejsca
w ktérym zaplanowany jest koniec zamka. Przeszyj wstecz,
by zamocowac scieg. Zwieksz dtugos¢ Sciegu do 4.5 i szyj
dalej fastrygujgc pozostaty odcinek materiatu.

13/16" (2 cm)

@D Fastryga

(2 Mocowanie $ciegu

(@3 Koniec otwarcia

Szew pod zamkiem

UWAGA:
Podczas fastrygowania ustaw naprezenie nici na 1.

* Wszywanie zamka
Ztéz wierzchnig warstwe materiatu tak, aby spodnia
wystawata na 1/8"(0.3 cm) tworzac margines.
Pot6z zgbki zamka tuz przy zagieciu i
zamocyj je szpilka.
(1 Spodnia warstwa
(2 Koniec otwarcia
(3 Zgbki zamka
@ 1/8” (0.3 cm) margines
(® Gérna warstwa materiatu
(&) Catkowita dtugo$¢ otwarcia
() Ztozona krawedz



) Wszywanie zamka (dalsza czes¢)

Zamocuj stopke na prawg poprzeczke. Przeszyj
wszystkie warstwy zaczynajgc szy¢ od kohca
zamka. Prowadz zgbki zamka wzdtuz

krawedzi stopki.

N Zatrzymaj szycie 2” (5 cm) przed zamkiem.

Opus¢ igte i podnie$ stopke. Otwdrz zamek by
zrobi¢ miejsce na dalsze szycie.

Zamek

@2 (5¢cm)

Y [4] Wyjmij tkanine spod stopki i zapnij zamek. Roztoz
gorng warstwe tkaniny i potdz ptasko na zamku.
Przyfastryguj taSme zamka szyjagc po warstwie
wierzchniej.

Fastryga

h Zdejmij stopke i zamocuj jg na lewej poprzeczce
Wykonaj mocowanie konca zamka3/8"(1 cm). Obroc
materiat o 90 stopni i przeszyj wszystkie warstwy
materiatu wraz z zamkiem

@) Mocowanie

(6] Zatrzymaj maszyne ok. 2”(5 cm) przed miejscem
styku stopki z suwakiem zamka. Opusc igte, tak by
wbita sie w materiat i podnies$ stopke. Odpruj
fastryge.

@2 Fastryga

N Otwoérz zamek, opusé stopke i kontynuuj przyszywanie.
Po skonczonym szyciu usun fastryge z gornej
tkaniny.
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Scieg kryty

(D Rodzaj sciegu: 15

(2 Naprezeni nici: 1do 4

(3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A

Z16z materiat lewa strong do lewej, pozostawiajgc
1/4" -7/16" (0.4 — 0.7 cm) materiatu.
(D Lewa strona materiatu

@ 1/4"=7/16" (0.4 - 0.7 cm)
(1) Grubsze tkaniny z tendencjag do strzepienia,

powinny by¢ najpierw obrzucone wzdtuz krawedzi.
(2) W lekkich tkaninach zagnij krawedz materiatu
do srodka zfozenia.
Utdz materiat tak by igty w maksymalnie lewej pozycji
delikatnie wkiuwata sie w krawedz ztozenia.
(3 Igta w lewej pozycji
@ Igta w prawej pozyciji

Po skonczonym szyciu roztéz materiat.

Uwaga:
Jesli igta bedzie wbijata sie zbyt gteboko w lewo,
to scieg bedzie widoczny po roztozeniu materiatu.




Przyszywanie guzikow

— (D Rodzaj sciegu: 10

B (2 Naprezenie nici: 3do7

£ (3 Stopka dociskowa: Do $ciegéw ozdobnych F
5 () Zabki transportera: Opuszczone

[1] Opusc¢ zgbki transportera.

Dopasuj otwory w guziku do szczeliny w stopce
dociskowe;j.

Opusé¢ stopke tak, by przytrzymywata guzik.

Dopasuj szeroko$¢ sciegu tak, by igta wbijata sie
w miejscu otwordw w guziku.

Kre¢ kotem zamachowym by wbi¢ igte w prawy
otwér w guziku. Jesli zajdzie taka potrzeba, to wyreguluj
szerokos¢ Sciegu.

(6] Przeszyj kilka $ciegow.

Po skonczonym szyciu obetnij nitke pozostawiajgc
ok. 10cm.

Uzyj igly do recznego szycia by przeprowadzi¢ ni¢
na lewg strone. Nastepnie zwigz oba konce nici.

* Po skonczonym przyszywaniu guzikéw, podnies
zagbki transportera do normalnej pozycji.

Scieg muszelkowy

(D Wzér ciegu: 16
(2) Naprezenie nici: 6 do 8
(3) Stopka dociskowa: Do sciegéw ozdobnych F

Uzyj lekkiej tkaniny. Ztéz tkanine zgodnie z instrukcjg na
obrazku. Przeszyj ztozenie. ProwadZ materiat tak, by
igta delikatnie dotykata krawedzi materiatu. Jesli szyjesz
Sciegiem muszelkowym, to zagiecia bedg ustawiane co
ok. 5/8” (1.5 cm).
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Aplikacja

(1 Rodzaj sciegu:

(2 Naprezenie nici:
(3 Stopka dociskowa:

31, 32 lub 33
1do4
Do $ciegéw ozdobnych F

* Szeroko$¢ sciegu we wzorach 31 — 33 moze by¢
regulowana bez zmiany centralnej pozycji igty.

Pot6z aplikacje na materiale i przymocu;j jg
(fastryga, klejem lub szpilka).
Zmniejsz docisk stopki.
Szyj prowadzac tak materiat, by $cieg uktadat sie po
zewnetrznej krawedzi aplikacji.

(D Aplikacja

(2) Zewnetrzna krawedz

* Regulacja szerokosci sciegu
Wybierz wzér 31.
Nacisnij przycisk kursoréw @ @ by przesuna¢ kursor

Nacisnij przycisk by zmniejszy¢ szerokosc¢ sciegu (4.
Nacisnij przycisk @ by zwiekszy¢ szerokos¢ sciegu (.
Szerokos¢ sciegu jest regulowana wzgledem
centralnej pozyciji igty (®.

(3 Szerokoé¢ sciegu (3.5)

(@ Wz6r 31(zmniejszona szeroko$é éciegu)

(® Wz6r31 (zwiekszona szerokos¢ sciegu)

(® Centralna pozycja wbicia igty

Czesé 4. Sciegi ozdobne

~d

<
-J

(M

Obrebek

(D Rodzaj sciegu:
(2 Naprezenie nici:
(3 Stopka:

23
3do6
Uniwersalna A

SN =/

Szyj okoto 3/8" (1cm) od krawedzi materiatu.
Odetnij materiat zgodnie z instrukcjg pokazang na
obrazku. Upewnij sie, ze podczas odcinania nie
rozcinasz sciegow.
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™ Marszczenie

(D Rodzaj sciegu: 00 oraz 26
- (2 Naprezenie nitki: 3do6
,'_’ A S (3 Stopka dociskowa: Do $ciegdéw ozdobnych F
! LU

Wybierz miekka i lekkg tkanine. Przygotuj materiat
okoto trzy razy szerszy niz zatozony w projekcie. Ustaw
dtugosc sciegu na "5.0" i przeszyj ok 1 cm (3/8") poza
obszar materiatu.

Uwaga:
Przed rozpoczeciem szycia wyciggnij ok.
10cm (4"-6") nitki dolne;j.

Zwiaz obie nitki z jednej strony (1. Z drugiej strony
pociggnij nitke spodnig by utworzyé zmarszczenia (2.
Przeszyj Sciegiem 26 zmarszczony materiat.
Usun nitki tworzgce prosty scieg.

(D Zwigzane nitki

(2 Zmarszczenia

Patchwork

(D Rodzaj sciegu: 00 oraz 21

(2 Naprezenie nici: 3do6

(3 Stopka dociskowa: Uniwersalna A

Utdz kawatki materiatéw tak, by stykaty sie prawymi.
stronami. Wybierz $cieg 00. Szyj z odstepem od
krawedzi 1/4”,

(@ Lewa strona materiatu
(2 Prawa strona materiatu

Wybierz écieg 21.

Rozt6éz materiat w miejscu, gdzie w kroku 1 zrobiony byt
odstep od krawedzi. Szyj $ciegiem 21
na materiatach tak, by tacznie materiatu
byto posrodku $ciegu. 2 25 %0
* Mozesz takze uzy¢ Sciegéw 22, 25, 30 g % :|:

vV VvV VvV
®

®
A_NA_A_AN_A_AN_A
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™ Laczenie

_ (1 Rodzaj sciegu 34

= - (2 Naprezenie nici: 3do6

= B (3 Stopka dociskowa: Do $ciegdéw ozdobnych F
g 37 1024 P | : Y

Uzyj tej techniki by potaczy¢ dwie tkaniny zostawiajgc
otwor miedzy nimi. Zt6z obie czesci materiatu zostawiajgc
ok. 5/8” (1.5 cm) zapasu na lewej stronie. Potgcz obie
tkaniny papierem lub flizeling zostawiajgc 1/8". Szyj
powoli tak, by szew tapat oba fragmenty tkanin. Po
skonczonym szyciu oderwij papier lub flizeline.

() 1/8” (0.3~0.4 cm)

(2 Papier

|

s

/
@ ™ Sciegi satynowe
(1 Rodzaj sciegu: 45
” - (2) Naprezenie nici: 3do6

S
-—
'-
$:
1
i
|

(3 Stopka dociskowa: Do $ciegéw ozdobnych F
* Programy od 42 do 47 sg $ciegami satynowymi.

"
-y
=J
D
-
gy
i)

Dla uzyskania lepszych efektow polecamy uzy¢ flizeliny
do usztywnienia materiatu.

Nacisnij przycisk automatycznego ryglowania, by
maszyna zakonczyta wyszywany wzor.
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Scieg krzyzykowy
(D Rodzaj sciegu:

(2) Naprezenie nici:
(3 Stopka dociskowa:

36
3do6
Do sciegéw ozdobnych F

Mozesz wykona¢ haft krzyzykowy maszyng duzo
szybciej, niz gdybys to robit recznie.

* Jesli nacisniesz przycisk automatycznego
ryglowania, maszyna dokonczy dany wzor i
zatrzyma sie.

Sciegi ozdobne

(1) Rodzaj $ciegu:

(2) Naprezenie nici:
(3) Stopka dociskowa:

20, 27-29, 37—41 lub 48
3do6

Uniwersalna A

Do sciegdéw ozdobnych F

Dla uzyskania najlepszych efektow prowadz Scieg
réwno za pomocg prowadnika. Jesli to konieczne,
uzyj flizeliny.
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Laczenie $ciegéw dekoracyjnych

(D Rodzaj $ciegdw: 41 oraz 43

(2 Naprezenie nici: 3do6

(3 Stopka dociskowa: Do $ciegow ozdobnych F

tgczenie wzordéw 43 i 41.

Szyj $cieg 43 i wcisnij przycisk automatycznego
ryglowania. Maszyna dokonczy wzor i
zatrzyma sie.
(D Przycisk automatycznego ryglowania

Wybierz wzor 41. Nacisnij przycisk automatycznego
ryglowania i rozpocznij szycie.

Maszyna wykona jeden wzér 41 i zatrzyma sie.

Powtorz procedure.

Regulowanie znieksztatconych wzoréw

Wyglad sciegbéw ozdobnych i elastycznych moze sie
rézni¢ w zaleznosci od parametréw szycia takich jak:
predkos¢, rodzaj materiatu, liczba warstw, etc.

Przed szyciem zawsze wykonaj test na materiale, na
ktorym planujesz szyé.

Jesli sciegi sg znieksztatcone, mozesz je wyregulowaé
za pomocg regulatora transportu dolnego.

(D Regulator transportu dolnego

Sciegi elastyczne i ozdobne

Jesli scieg jest zbyt zwarty, przekre¢ regulator w
kierunku “+”.
Jesli sciegi sg zbyt rozciggniete, przekrec regulator w

won

kierunku “=".

Regulacja sciegu mocujacego

Jesli sciegi nie fgczg sie w pozycji poczatkowej,
przekrec¢ regulator w kierunku “+”.

Jesli sciegi nie tgczg sie w pozycji koncowej, przekrec

regulator w kierunku “-".
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Czesé 5. Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie chwytacza i transportera dolnego

AUwaga:

* Przed rozpoczeciem czyszczenia upewnij sie, ze
maszyna jest odtgczona od zasilania.

* Nie demontuj maszyny w sposob inny, niz opisany
w tej czesci instrukcji.

AUwaga:

Nie przechowuj maszyny w pomieszczeniach o
wysokiej wilgotnosci, w poblizu zrédet ciepta, w
miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

Uwaga:
Obudowe mozesz czysci¢ delikatng Sciereczka
oraz delikatnym mydtem.

Ustaw igte w najwyzszej pozycji, nastepnie odigcz

maszyne od zasilania.

Zdejmij igte oraz stopke.

Zdejmij ptytke ostaniajaca szpulke i wyciagnij

szpulke. Wyczys¢ wnetrze z pytu i kurzu. W tym celu

mozesz uzy¢ odkurzacza.

Odkreé $ruby (2) mocujgce plytke sciegowg 3.
Mozesz uzy¢ dotgczonego srubokretu (D.
Zdejmij ptytke sciegowg (3.

Wyciggnij bebenek ®.

Za pomocg pedzelka wyczy$é bebenek (4.

[4] Wyczy$¢ zgbki transportera (6) i chwytacz @).

Przetrzyj chwytacz suchg, delikatng $ciereczka.

(D Srubokret
@ Sruby
(3 Ptytka $ciegowa
@ Pedzelek
(® Bebenek
(® Zabki transportera
@ Chwytacz
*Do czyszczenia mozesz uzy¢ odkurzacza

Zakladanie bebenka

Zamocuj bebenek (D tak, by wybrzuszenie 3

na bebenku dopasowato sie do stopera (2.

Zamocuj bebenek.

Przykre¢ sruby ) i zamocuj ptytke $ciegowa.
Po ukonczeniu czyszczenia upewnij sie, ze igta i
stopka dociskowa sg zamocowane.

(D Bebenek

(2) Stoper

(3 Wybrzuszenie na bebenku
(@) Srubokret

(® Sruby




Komunikaty bltedéw

Vs

42

Komunikat Przyczyna Rozwiazanie
-
\Q’ Maszyna nie moze szy¢ z uzyciem przycisku Odtgcz rozrusznik nozny
- oo - \B
’ ’ ’ ’ ~ -4 Y | Start/Stop, poniewaz jest podtaczony
JC 77 rozrusznik nozny.
LIL) o5cc ’
| s
NIV Swieci sie znacznik dzwigni do Opusc¢ dzwignie do
’ ' ) va—\ o obszywania dziurki, poniewaz nie zostata obszywania dziurek
'-' , ' e E N ona opuszczona podczas szycia dziurki.
! - LI
8 1 | Trzpien szpulownika jest przesuniety w prawo. Przesun trzpien
szpulownika w lewo.
Maszyna zostata uruchomiona zbyt szybko Poczekaj ok. 15
’ A e po tym, jak zatrzymata sie z powodu sekund, nastepnie
' ,—, JC 3030 przecigzenia. uruchom maszyne
- -’ L. ponownie.
.
( L . N\
Sygnat dzwiekowy| Wystepowanie
Pip Normalna praca
Pip-pip-pip Btad podczas pracy
Pip-pip-peep Zakonczenie obszywania dziurki
Peep Awaria
- J




Rozwiazywanie probleméw

(Problem Przyczyna Rozwigzanie
Zrywa sie gorna 1. Ni¢ gorna jest zle nawleczona. Strona 13, 14
nitka. 2. Naprezenie nici gérnej jest zbyt mocne. Strona 17, 18

3. lgfa jest krzywa lub tepa. Strona 9

4. |gta jest zle zamocowana. Strona 9

5. Przed rozpoczeciem szycia, ni¢ dolna nie zostata poprawnie zatozona | Strona 19

lub ni¢ gérna nie zostata prawidtowo przetozona pod stopka.
6. Nie wyciggnieto materiatu po skonczonym szyciu. Strona 19
7. Nitka jest za gruba lub zbyt cienka w stosunku do igty. Strona 9
L. 1. Ni¢ spodnia nie jest prawidtowo wtozona w bebenku. Strona 12

Zrywa sie nitka .

2. Bebenek jest zabrudzony. Strona 41
bebenkowa. . - . . .

3. Szpulka jest uszkodzona i nie obraca sie ptynnie. Zmien szpulke.

4. Ni¢ jest zle nawinieta na szpulke. Strona 11
Igta sie tamie. 1. Igta jest nieprawidtowo wtozona. Strona 9

2. Sruba mocujgca igte jest poluzowana. Strona 9

3. Ni¢ nie zostata odciggnieta do tylu po skonczonym szyciu. Strona 19

4.Igta jest krzywa lub tepa. Strona 9

5. Zastosowano nieodpowiednig stopke. Zmien stopke.

1. Igta jest krzywa lub tepa. Strona 9
Maszyna 2. lgfa lubf/i ni¢ jest nieprawidtowo dobrana w stosunku
przepuszcza $ciegi. do szytego materiatu. Strona 9

3. Uzyto zwyktej igty do szycia stretchu, dzianiny lub bardzo cienkiego Strona 9

materiatu.

4. Ni¢ gorna jest zle nawleczona. Strona 13, 14

5. Uzyto igly ztej jakosci. Zmien igte.

Scieg 1. Naprezenie nici jest za mocne. Strona 17, 18
marszczy 2. Ni¢ gorna jest zle nawleczona. Strona 13
materiat. . .

3. lgta jest zbyt gruba w stosunku do szytego materiatu. Strona 9
4. Dlugosc¢ Sciegu jest zbyt duza do szytego materiatu. Wybierz krétszy Scieg.
i Strona 41
Materiat nie jest 1. Z’kal ?ransporter? sg zabrudzone. . - N
. 2. Scieg jest zbyt krotki. Wybierz dtuzszy Scieg.
podawany ptynnie. ] )
3. Sprawdz, czy transport zgbkowy jest wigczony. Strona 9

Maszyna placze ni¢. 1. Naprezenie nici gornej jest zbyt mate. Strona 17, 18

2. Igta jest zbyt gruba lub zbyt cienka w stosunku do uzytej nici. Strona 9
1. Maszyna nie jest podtaczona do pradu. Strona 4

Maszyna nie pracuje. » )

2. Ni¢ zaplatata sie w chwytaczu. Strona 41
3. Trzpien szpulownika jest ustawiony w pozycji do szpulowania. Strona 11

Dziurka jest zle 1. Gestos¢ Sciegu jest nieodpowiednio dobrana do szytego materiatu. Strona 28
obszywana. 2. Nie uzyto stabilizatora (np. flizeliny) szyjgc na elastycznym Uzyj flizeliny.

materiale.

Maszyna 1. Ni¢ zaplatata sie w chwytaczu. Strona 41
glosno pracuje. 2. Strzepki materiatu utkwity w zgbkach transportera. Strona 41

Maszyna wydaje
glosne dzwieki z

okolic chwytacza.
.

1.

Bebenek jest uszkodzony.

Wymien bebenek.
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