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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych powinny być zachowane podstawowe środki 
bezpieczeństwa, włącznie z następującymi:
Maszyna jest zaprojektowana tylko do użytku domowego. 
Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem pracy z maszyną.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem:
1. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do źródła

zasilania. Maszynę do szycia należy wyłączyć niezwłocznie po zakończeniu
pracy oraz przed czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE Aby wyeliminować ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

1. Maszyna nieprzeznaczona jest do zabawy. Gdy urządzenie używane jest przez dzieci lub w ich
obecności, konieczny jest ścisły nadzór osoby dorosłej.

2. Maszyna powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Należy
używać tylko  wyposażenia rekomendowanego przez producenta i opisanego w niniejszej instrukcji.

3. Nie wolno używać maszyny, gdy: uszkodzony jest przewód lub wtyczka, urządzenie działa niewłaściwie
na skutek upuszczenia lub zniszczenia, urządzenie wcześniej wpadło do wody. Gdy zaistnieją powyższe
okoliczności, maszynę należy dostarczyć do najbliższego autoryzowanego przedstawiciela lub centrum
serwisowego, aby tam dokonano przeglądu, naprawy lub regulacji.

4. Nie wolno używać urządzenia jeśli którykolwiek z otworów wentylacyjnych jest zablokowany. Należy dbać
o to by otwory wentylacyjne maszyny oraz rozrusznika nożnego były wolne od zalegającego kurzu.

5. Nie wolno wtykać ani wkładać żadnych obcych obiektów do otworów w maszynie.
6. Nie wolno używać maszyny na wolnym powietrzu.
7.

8.
9.

 10.
 11.
 12.
 13.

 14.

Nie wolno obsługiwać maszyny w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) oraz
tam, gdzie stosowano tlen.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyłączyć wszystkie przełączniki a następnie wyjąć wtyczkę.
Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód. Aby wyłączyć maszynę z sieci należy
chwycić za wtyczkę, nie za przewód.
Należy trzymać palce z daleka od ruchomych części urządzenia, szczególnie od igły.
Zawsze należy używać odpowiedniej płytki ściegowej. Użycie niewłaściwej płytki może złamać igłę.
Nie wolno używać wygiętych igieł.
Nie wolno ciągnąć ani popychać materiału podczas szycia gdyż może to spowodować wygięcie się
lub złamanie igły.
Należy wyłączyć maszynę (“0”), zanim dokona się jakiekolwiek regulacji przy igle. Szczególnie dotyczy to
czynności takich jak: nawlekanie igły, zmiana igły, nawlekania szpulki czy zmiany stopki dociskowej.

 15. Zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, zanim przystąpi do zdjęcia obudowy,
smarowania lub innej czynności regulującej ujętej w niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

Maszyna która nie będzie już używana , musi być bezpiecznie zutylizowana zgodnie 
krajowym prawem dotyczącym produktów elektrycznych. W razie wątpliwości skontaktuj się 
ze sprzedawcą. 
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UWAGA:
Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie 
bez wcześniejszego powiadomienia.

Górny prowadnik nici
Naprężacz szpulownika 
Duży uchwyt szpulki
Trzpień szpulki
Miejsce na dodatkowy trzpień szpulki
Szpulownik
Stoper szpulownika
Wyświetlacz LCD
Przyciski funkcyjne
Karta ściegów
Suwak prędkości szycia
Przycisk podnoszenia/opuszczenia igły
Przycisk automatycznego rygla
Przycisk szycia wstecz
Przycisk start/stop 
Stolik (osłona wolnego ramienia) 
Zewnętrzny obcinacz nitki
Pokrywa boczna
Pokrętło regulacji naprężenia nici
Szarpak
Śruba dociskowa igły
Igła
Stopka dociskowa
Przycisk zwalniający płytkę osłaniającą szpulkę
Płytka osłaniająca szpulkę
Płytka ściegowa
Ząbki transportera
Uchwyt stopki
Śruba mocująca
Dźwignia zwalniająca stopkę
Dźwignia do obszywania dziurek 
Nawlekacz igły
Uchwyt do przenoszenia maszyny
Wolne ramię
Dźwignia opuszczania ząbków 
Dźwignia podnoszenia stopki 
Gniazdo zasilania
Gniazdo regulatora obrotów
Włącznik zasilania
Otwory wentylacyjne
Koło zamachowe
Pokrętło regulacji transportu
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UWAGA:
Aby bezpiecznie przenieść maszynę należy 
chwycić jedną ręką za uchwyt, a drugą ręką  
podtrzymać jej podstawę.
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NAZWY CZĘŚCI 
Nazwy części
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Wyposażenie standardowe
Stopka uniwersalna: A (zamontowana w maszynie)
Stopka do wszywania zamków: E
Stopka do ściegów ozdobnych: F
Stopka do automatycznego obszywania dziurek: R
Tarcza uchwytu szpulki x 2 (duża) (jedna w maszynie) 
Tarcza uchwytu szpulki x 2 (mała)
Dodatkowy trzpień na szpulkę
Szpulki x 4 (jedna zamontowana w maszynie)
Komplet igieł
Rozpruwacz
Pędzelek
Wkrętak
Instrukcja obsługi
Miekki pokrowiec
Regulator obrotów
Przewód zasilający*
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*Dołączony przewód zasilający może różnić się od tego 
na ilustracji.
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Wtyczka rozrusznika nożnego
Przełącznik zasilania

Wtyczka spolaryzowana posiada jeden bolec szerszy
od drugiego. Aby zminimalizować ryzyko porażenia 
prądem, wtyczka tego rodzaju pasuje do gniazdka 
tylko w jednym położeniu. Jeśli nie wchodzi ona 
do końca w bieżącym położeniu, odwróć ją i spróbuj 
ponownie włożyć. Jeśli wtyczka nadal nie pasuje, 
wezwij wykwalifikowanego elektryka aby zamontował 
odpowiednie gniazdko. Nie modyfikuj wtyczki 
w żaden sposób.

Dla mieszkańców USA i Kanady
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Schowek na akcesoria
Akcesoria można przechowywać wygodnie w wysuwanym 
stoliku.
t  Schowek na akcesoria

Dodatkowy trzpień może być przechowywany 
w pojemniku na akcesoria. 
Włóż trzpień do otworu, a następnie ułóż go tak jak 
pokazano na obrazku. 
y  Otwór
u  
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egulator obrotów
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    egulator   
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w  Wolne ramię 
e   Prowadnica
r  Otwór

Dodatkowy trzpień



7

q

• Kiedy zostaną wybrane ściegi: 00   , 03   , 06
lub 07   ;

e Przycisk automatycznego ryglowania
• Wybierając ścieg 00   , 03   , 06    lub 07    ;

Naciśnij przycisk automatycznego ryglowania,
aby razu zakończyć ścieg.
Maszyna zatrzyma się automatycznie.

• Kiedy zostaną wybrane inne ściegi;
Naciśnij przycisk automatycznego ryglowania, aby 
zaryglować aktualnie wybrany program ściegowy.
Maszyna zatrzyma się automatycznie.

r  Przycisk podnoszenia/opuszczenia igły 
Naciśnij ten przycisk, aby podnieść bądź opuścić igłę.

t Suwak prędkości szycia
Przy pomocy suwaka prędkości szycia można ustawić 
maksymalną predkość szycia. Patrz strona 6.

q w

e r t

Wolne ramię
Wolne ramię jest przydatne przy szyciu rękawów, 
nogawek, czy innych cylindrycznych materiałów. 
można go także użyć do cerowania skarpet.  
q  Wolne ramię

Przyciski operacyjne maszyny

UWAGA:
Gdy do maszyny podłączony jest rozrusznik nożny, 
przycisk start/stop jest nieaktywny.  

w Przycisk szycia wstecz

q r ci  tart t
Na      

      
      

      
       
       

Maszyna bezie szyła wstecz tak długo, jak długo będzie 
wciśnięty ten przycisk.
Kiedy maszyna jest zatrzymana, a regulator obrotów 
nie jest podłączony, maszyna będzie szyła powoli wstecz 
tak długi, jak długo będzie wciśnięty ten przycisk.

Jeśli zostanie wybrany inny ścieg
Jeśli wybierzesz inny ścieg poza wymienionymi 
i wciśniesz ten przycisk, maszyna automatycznie 
wykona ścieg ryglujący i zakończy szycie. 

Występują specjalne funkcje przy szyciu wstecz, kiedy 
zostaną wybrane programy ściegowe: 01  , 02    
lub 015   . Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronach 23 i 32.

•

UWAGA:
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q  
w  Numer wybranego ściegu
e 
r  Szerokość ściegu
t  Długość ściegu

Przyciski funkcyjne
Przycisk wyboru trybu
Za każdym razem, gdy wciśniesz przycisk wyboru 
trybu q, kursor przesunie się pod wybrany tryb:

(1) Wybór ściegu (pierwsza i druga cyfra)
(2) Wybór ściegu (pierwsza cyfra)
(3) Regulacja szerokości ściegu
(4) Regulacja długości ściegu 

Przyciski regulacji wartości
Naciśnij przyciski regulacji wartości w by ustawić 
wartość w wybranym trybie.
Naciśnij “+”, aby zwiększyć wartość.
Naciśnij “–”, aby zmniejszyć wartość.

Wybór ściegu
(1) Wybór ściegu (pierwsza i druga cyfra) 
Kursor pojawi się pod obiema cyframi wskazującymi 
numer ściegu. Nr ściegu zostanie zmieniony o 1 
za każdym razem gdy zostanie wciśnięty przycisk 
regulacji wartości w. 
Wybierz pożądany numer ściegu. Numery ściegu 
znajdują się tabliczce ściegowej dołączonej do maszyny.  

(2) Wybór ściegu (pierwsza cyfra)
Naciśnij przycisk wyboru trybu q.
Kursor pojawi się pod pierwszą cyfrą. Numer ściegu 
będzie się zmieniał o 10, za każdym razem gdy wciśniesz 
przycisk regulacji wartości w.

(3) Regulacja szerokości ściegu
Naciśnij przycisk wyboru trybu q. 
Kursor pojawi się pod wartością szerokości ściegu. 
Aby ustawić żądaną szerokość użyj przycisków regulacji 
wartości w.

(4) Regulacja długości ściegu
Naciśnij przycisk wyboru trybu q.
Kursor pojawi się pod wartością długości ściegu.  
Aby ustawić żądaną szerokość użyj przycisków regulacji 
wartości w. Wciśnij przycisk wyboru trybu q, 
aby powrócić do trybu wyboru ściegu. 

świet ac  
      
  

Zalecany rodzaj stopki dociskowej

Kursory
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w Dźwignia 
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Dokręć śrubkę obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara.
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Widok z tyłu maszyny
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Uszkodzona bądź tępa igła może uszkodzić maszynę 
i/lub szyty materiał.  

Tabela doboru igieł do materiału
        . 
         

 
 ż       
aby        
         materiału, 

        
        rodzaj

     
    s    
i       

  

Uwaga:
Igły 3 x #14/90 są dołączone do wyposażenia 
standardowego. 

Materiał Nić Igła

Cienki

Batyst
Żorżeta

Jedwab
Krepa

Jedwab  #80-100 
Bawełna #80-100 
Syntetyk #80-100

Igła niebieska 
#9/65-11/75

Średni

Płótno
Dżersej
Sukno
Polar

Jedwab  #50 
Bawełna #50-80 
Syntetyk #50-80

Igła czerwona 

Ciężki 
Dżins
Tweed
Drelich
Pikowanie

Jedwab  #30-50 
Bawełna #40-50 
Syntetyk #40-50

Igła purpurowa 

Trykot

#1/75-14/90

#14/90-16/100
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e 

:
     

   r     
,      

       

Duży uchwyt szpulki

Szpulka



15

q

w

z

x	c

v

b

n	m

Szpulowanie

:
     

    

z        
q  

x          
 

c    

v     
     
w  

b      
      

    a     
  

n         
nawinięta     

       
  

m    
       



16

z

x

c

v

b

q

w

e

r

b Zamontuj płytkę osłaniającą szpulkę. Korzystając   
z instrukcji na płytce, upewnij się że szpulka 
jest prawidłowo zamocowana r. 
r Instrukcja na płytce

c Przeprowadź nić w lewą stronę pomiędzy naprężaczem  
w bębenku.

q Końcówka nici

x Przeprowadź nić poprzez przednie nacięcie w uchwycie 

w Przednie nacięcie

v Kontynuuj prowadzenie nitki w kierunku drugiej 
szczeliny e. Wyciągnij około 15 cm nitki (6”). 
e Druga szczelina

   :
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szpulki w.
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Przycisk pozycjonowania igły

prowadnika nici.
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e

q

w

r

t

w
r

z

xc

v

b

x c

z Opuść stopkę dociskową. Podnieś igłę do jej najwyższej 

q Dźwignia nawlekacza
w Haczyk

x Przeciągnij nić od lewego prowadnika, pod haczykiem  
do prawego prowadnika. 
e Lewy prowadnik 
r Prawy prowadnik

t Pętla nici

:
     

 zasilania. 

aw e ac  ig

pozycji. 
      

    

c        

v        
     

b     ,     

:
       

         . 
         

igły.
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c   10- 5  (4-6")     
a następnie    
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4

q w e

w

q

e

q

q

w

Aby zabezpieczyć ścieg przed spruciem, naciśnij 
przycisk szycia wstecz i wykona kilka ściegów.  
w Przycisk szycia wstecz 

Użyj nożyka z boku maszyny aby obciąć nadmiar nici.
e Nożyk

Zmiana kierunku szycia
Zatrzymaj maszynę.
Opuść igłę za pomocą przycisku pozycjonowania igły q. 
Podnieś stopkę.
Obróć materiał wokół igły i zmień kierunek szycia.
Opuść stopkę i rozpocznij szycie w nowym kierunku.
q Przycisk pozycjonowania igły 

Obracanie materiału pod kątem prostym. 
Postępuj zgodnie z tą instrukcją, aby zachować równą 
odległość od krawędzi (16mm/ 5/8”) przy zamianie 
kierunku szycia pod kątem prostym.
Kiedy przednia cześć tkaniny zrówna się z prowadnikami 
na płytce w.
Opuść igłę za pomocą przycisku pozycjonowania igły q. 
Podnieś stopkę i obróć tkaninę o 90° zgodnie w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Opuść stopkę i rozpocznij szycie w nowym kierunku.
q Przycisk pozycjonowania igły 
w Prowadnik na płytce

 lub 
  

Szycie ściegiem pr t m 
q   
w    
e     

 

:
        

       
   

c a ie cia
        

       
     

         
       

  
    

q   
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wq

q
w

q e Liczby 10 15 30 40 3/8 1/2 5/8 1 1 1/2

Odległość (cm) 1.0 1.5 3.0 4.0 — — — — —

Odległość (cale) — — — —  3/8 1/2 5/8 1 1 1/2

Płytka ściegowa
Linie pomocnicze na płytce ściegowej i na płytce 
osłaniającej szpulkę pomogą zachować odległość od 
krawędzi materiału do szwu. Liczby na płytce ściegowej 
pokazują odległość między centralną pozycją igły q, 
a krawędzią materiału w.
q Centralna pozycja igły 
w Krawędź materiału

Linie pomocnicze z przodu płytki ściegowej  e 
wskazują 1/4˝, 3/8˝ i 5/8˝ od centralnej pozycji igły q.
e Linie pomocnicze

cie gr c  ateria ów r  raw i 
       

     
        

 
   ,      
        

      
      

   
q  
w  
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(7.0)(3.5)(0.0)

Regulacja pozycji igły
Pozycja igły może być regulowana dla ściegów 
od 00 do 04.

q

w

e

w

e

q

Naciśnij przycisk wyboru trybu q i ustaw kursor w pod 
wartością szerokości ściegu.

Naciśnij  “–”, aby przesunąć igłę w lewo.  

Naciśnij  “+”, aby przesunąć igłę w lewo.  
q Przycisk wyboru trybu 
w Kursor
e Przyciski regulacji wartości

Regulacja długości ściegu
Naciśnij przycisk wyboru trybu  q i ustaw kursor w 
pod wartością szerokości ściegu.

Naciśnij “+”, aby zwiekszyć długośc ściegu.

Naciśnij “–”, aby zmniejszyć długość ściegu.
q Przycisk wyboru trybu 
w Kursor
e Przyciski regulacji wartości
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4

4

q w e

q w e

q

q

4

q w e

cieg e ta ar w  r g e
q   
w           d  
e    

  ,       
      

       
         

 
q   

cieg  a t at c  r g e
q   
w          
e    

      
        
  

     u   
        

      
       
        

  
q   

tró  ścieg e a t c
q   
w            
e    

        
       

    ,   
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q w e

       
       

      

         
 

cieg e a t c
q   
w            
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4

q w e

q

w

e

t

w

e

r

r

q

Regulowanie szerokości ściegu
Naciśnij przycisk wyboru trybu q i przesuń kursor w 
pod wartość szerokości ściegu.
Naciśnij przycisk  “+”, aby zwiększyć szerokość ściegu.

Naciśnij przycisk  “–”, aby zmniejszyć szerokość ściegu.
q Przycisk wyboru trybu 
w Kursor
e Przyciski ustawiania wartości
r Szerokość ściegu

Szerokość ściegu 06 może być zmieniona bez zmiany 
centralnej pozycji igły (M) t.
t Centralna pozycja igły

Szerokość ściegu 07 może być zmieniona bez zmiany 
prawej pozycji igły (R) y.
y Prawa pozycja igły

      
       

      

 
cieg g a

q   
w            
e    

:
      

 

Regulowanie szerokości ściegu
Naciśnij przycisk wyboru trybu q i przesuń kursor w 
pod wartość długości ściegu.
Naciśnij przycisk  “+”, aby zwiększyć długość ściegu.

Naciśnij przycisk  “–”, aby zmniejszyć długość ściegu.
q Przycisk wyboru trybu 
w Kursor
e Przyciski ustawiania wartości
r Długość ściegu
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4

4

q w e

q w e

4

q w e

Ścieg ten służy zabezpieczeniu krawędzi materiałów 
przed spruciem. 

r ia ie ściegie  z g a
q   
w            
e      Uniwersalna A

7
cieg tr t w

q    
w           
e    

       
     

        
     

       

      

       
   

       
       
  

8
cieg wer w

q   
w            
e      Uniwersalna A
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Obszywanie dziurek
Dostępne są następujące 3 typy dziurek:

e Dziurka odzieżowa

q	

4

q w e

z

w	 e

e

r

t

q

w

x

c

Dziurka prostokątna

q i r a r t t a
     h m

w i r a a r g a
       

     

       
     

q   12
w       d  
e        ek 

     
    sa    

           
            

       
      

       
       

        
      
       

    

cie
z           

q  
:

        
  

       
       

      
   

w  

x    
       
     

      
   
  

e  
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c          
      

          
     

t  
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 (patrz str. 30).

według      
     
     

dziurek     
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Dziurka zaokraglona

4

4

q w e

q w e

q

w

e

w

e

q

q

Regulacja szerokości dziurki
Naciśnij przycisk wyboru trybu q i ustaw kursor w 
pod wartością szerokości ściegu.
Naciśnij “+”, aby zwiększyć szerokość dziurki.

Naciśnij “–”, aby zmniejszyć szerokość dziurki.
q Przycisk wyboru trybu 
w Kursor
e Przyciski ustawiania wartości

UWAGA:
Szerokość dziurki może być regulowana od  2.5 do 7.0.

UWAGA:
Gęstość obszywanej dziurki może być regulowana od 
0.2 do 0.8.

q Przycisk wyboru trybu 
w Kursor
e Przyciski ustawiania wartości

Regulacja gęstości dziurki
Naciśnij przycisk wyboru trybu q i ustaw kursor w 
pod wartością długość ściegu.
Naciśnij “+”, aby zwiększyć gęstość dziurki.

Naciśnij “–”, aby zmniejszyć gęstość dziurki.

q               13
w         
e   

        
      

          
      

i r a ie wa
q    14
w            
e      

        
      

          
      

 przyrządu do otwierania dziurek,   

q Przyrząd do otwierania dziurek  
(wyposażenie opcjonalne)

Do obszywania dziurek
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q  
  w 

x     
        
 

       

e   
r  

c       ągnąć  
       

       
        

 

:
       

       



32

4

q w e
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w
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g wa ie
q   15
w            
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c cie cia
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q w e

4

q

w

eq

c
q   16
w            
e      

       
 

c cie cia
        

   
       
q  

       

Regulowanie kształtu oczka
Aby wyregulować kształt oczka:
Naciśnij przycisk wyboru trybu q i ustaw kursor w 
pod wartością długości ściegu (“L3” jest wartością 
domyślną).

Jeśli ściegi w oczku zachodzą na siebie, to naciśnij “+”, 
aby wyregulować.
Jeśli ściegi w oczku nie łączą się, to naciśnij “–”, 
aby wyregulować.

UWAGA:
Kształt oczka może być regulowany w zakresie 
pomiędzy L1 a L5.

q Przycisk wyboru trybu 
w Kursor
e Przyciski regulacji wartości
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q w e
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t

y

o

q

w

e r
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u

q
w

(A) (B)

t

q    
w    
e  
r   
t   

Przyszy anie zam b ys a icznyc
q   
w           do 
e    

   

a adanie s o i do szy ania zam  
       do rowka 

q owek
w 

(A)           
 

(B)           
 

r g t wa ie ateria
       

     

  wierzc nimi    
      

     ,    
         
      .

t
y
u
i  
o

 Zakończenie otwarcia zamka
 2 cm zapasu
 Fastryga

w uchwycie stopki.
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i

o

v

b

n

m

!2!1

!0

!3

v Wyjmij tkaninę z pod stopki i zapnij zamek. Rozłóż 
górną warstwę tkaniny i połóż płasko na zamku. 
Załóż stopkę dociskową A.
Ustaw długośc ściegu na 5.0 a szerokość na .5 
(wartości domyślne), a pokrętło naprężenia nici na 1. 
Przyfastryguj taśmę zamka szyjąc po wartstwie 
wierzchniej.
i Fastryga
o Taśma zamka

b ał ż stopkę  po lewej stronie pręcika
Ustaw długość i szerokość ściegu do wartości 
domyślnej i naprężenie nici na  rzeszyj wstecz
poprzez zakończenie otwarcia zamka na długości 

  i przekręć materiał pod kątem  stopni.
!0   

   :
      

         
        

n Szyjąc poprzez taśmę zamka prowadź ząbki zamka 
wzdłuż krawędzi stopki. atrzymaj się około  cm 

 przed początkiem zamka. dejmij astrygę. 
bniż igłę do materiału  po czym podnieś stopkę

i otw rz zamek.
!1   
!2 ozpruwana astryga

m bniż stopkę i przeszyj brakujący szew pilnując by 
zakładka była r wna.

o skończeniu szycia  zdejmij astrygę w g rnej 
części materiału.
!3 astryga w g rnej części materiału
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q w e

4

z

x	c

v

q

w

e

r

q

w
(1) (2)

w

eq	

Ścieg kryty
q Wzór ściegu: 
w Naprężenie nici:     
e Stopka dociskowa: 

09
1 do 4 
Uniwersalna A

v  tw rz materiał wierzchnią stroną do g ry.

z  Zwiń materiał w zakładkę jak pokazano na rysunku
obok zostawiając    tolerancji
q ierzc nia strona materiału 
w   
  przypadku grubyc  materiał w  kt re mają tendencję

początku.
  przypadku cienkiego materiału  podwiń jego brzeg.

x Szyj prowadząc zgięcie wzdłuż prowadnicy na stopce. 
puść stopkę dociskową.

eśli jest to konieczne wyreguluj pozycję opuszczania igły

c Szyj prowadząc złożoną krawędź.
e Złożona krawędź 
r Prowadnik

do strzępinia się  krawędź powinna być obrzucona na 

:
eśli igła przekuwa się za daleko na lewo  ścieg będzie 

widoczny na wierzc niej stronie materiału

Ustawianie pozycji igły
Pozycję igły możesz wystawić w następujący sposób: 
Naciśnij przycisk wyboru trybu q i ustaw kursor w 
pod wartością szerokości ściegu.
Naciśnij “–” e, aby przesunąć igłę w prawo
Naciśnij “+” e, aby przesunąć igłę w prawo

q Przycisk wyboru trybu 
w Kursor
e Przyciski regulacji wartości

Wyświetlacz LCD pokazuje odległość od centralnej 
pozycji igły.
Pozycja igły może być regulowana pomiędzy 0.0 a 1.2.

UWAGA:
Pozycja igły może być regulowana ale szerokość 
ściegu pozostanie niezmieniona. 
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q w e

4

r

q

w

q w e

Przyszy anie zi
q z r ściegu:
w Naprężenie nici:

06
 do 

e Stopka dociskowa  Do ścieg w ozdobnyc  
r ąbki transportera   puszczone

Obniż ząbki transportera. 
Ustaw suwak prędkości szycia na najwolniejszą 
prędkość  Ustaw długość ściegu na minimum 
q Długość ściegu 

bniż stopkę, aby przytrzymać guzik w miejscu. 
Wyr wnaj kierunek guzika, aby otwory w nim były  
ustawione r wno względem stopki. 

yreguluj szerokość ściegu tak aby igła mogła przejść 
przez lewą dziurkę guzika

rzekręć kołem zamacowym tak aby igła mogła  przejść 
przez prawą dziurkę guzika. Wyreguluj  szerokość 
ściegu jeśli to konieczne
w Szerokość ściegu dostosowanie odstępu pomiędzy 

rzeszyj kilkakrotnie

o ukończeniu szycia  obetnij nici pozostawiając ich zapas 
na około   

ociągnij za nić bębenka aby przeciągnąć nić od igły 
na wierzc nią stronę mate iału po czym zwiąż obie nici 
ze sobą

o przyszyciu guzika  unieś ząbki transportera do ich 
normalnej pozycji

   
Uniwersalna 

ar c e ie
q z r ściegu  

Stopka dociskowa  
ąbki transportera   

w
e

mniejsz naprężenie nici do  oraz zwiększ długość 
ściegu do 

Przeszyj dwa rzędy ściegu prostego oddalone od siebie 
na    wiąż nici ze sobą.

Pociągnij za nici bębenka, aby zmarszczyć materiał. 
Zwiąż ze sobą nici i rozprowadź równomiernie 
marszczenia. 

dziurkami guzika).
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* Można również użyć wzorów 07 i 10.

w

q

w w

z

x c

q w e

4

q w e

q

w

e Stopka dociskowa: 

00 i 21
 do 

Uniwersalna A 
Do ściegów ozdobnych F

O
Patchwork
q z r ściegu  
w Naprężenie nici   

• czenie a c or
z Ustaw kawałki patc worku prawymi stronami do siebie. 

ybierz ścieg  00  Szyj zachowując odległość 1/4” 
od krawędzi.  
q   Spodnia strona materiału 
w   ierzc nia strona materiału

Wybierz odpowiedni ścieg.

• Pa c or
x ymień stopkę na stopkę do ścieg w ozdobnyc  

c tw rz szwy płasko wierzc nią stroną do g ry.
Szyj patc work wzdłuż linii szwu

cieg e w
q z r ściegu             1
w Naprężenie nici          do 
e Stopka dociskowa    Do ścieg w ozdobnyc  

Użyj lekkiego materiału jak np. trykot. wiń materiał 
jak pokazano na rysunku obok  po czym przeszyj 
zakładkę. 

ozw l by igła przec odziła tak  by tworzyć krawędź 
w kształcie muszelki.
q  Igła 
w  agięcie

eśli c cesz wykonać rzędy ścieg w muszelkowyc  
rozstaw rzędy ścieg w mniej więcej o  cm /  
od siebie.

ożesz także szyć ściegiem muszelkowym w każdym 
kierunku  na dzianinie lub delikatnyc  tkaninac  
jedwabnyc .
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•
Wybierz wzór   .

q w e

4

q

w

(A) (B)

u

i

y

r

te

q Wzór ściegu: 17 lub 18
1 do 4
Do ściegów ozdobnych F

Aplikacja

w Naprężenie nici:  
 e Stopka dociskowa.

w  rawędź
Jeśli zakręcasz z szyciem pod ostrym kątem, zatrzymaj 
maszynę z wbitą igła po zewnętrznej stronie aplikacji 
(patrz strona 12). Podnieś stopkę i obróć materiał na igle, 
aby zmienić kierunek szycia. 

Umieść aplikację na materiale i sfastryguj ją w danym 
miejscu  używając przy tym podkładki  kt ra pozwala 
na utrzymanie aplikacji w miejscu.  

rowadź materiał aplikacji tak  aby igła poruszając się 
w prawo  przec odziła przez krawędź aplikacji. 
q Aplikacja

Naciśnij przycisk wyboru trybu e i ustaw kursor r pod 
wartością szerokości ściegu.
Naciśnij “–”  t, aby zmniejszyc szerokość ściegu u.
Naciśnij “+”  t, aby zwiększyć szerokość ściegu i.
e Przycisk wyboru trybu  
r Kursor
t Przycisk regulacji wartości

Regulacja szerokości ściegu

Szerokość ściegu będzie się zmieniać w zależności 
od centralnej pozycji igły y.

 z r 17 posiada ustaloną lewą pozycję igły. 
eśli zmienisz szerokość ściegu ̀ zmieni się prawa 

pozycja igły.
 z r 1  posiada ustaloną centralną pozycję igły  

Szerokość ściegu będzie się zmieniać symetrycznie
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q w e

z

x

c

4

q w e

z

x

c

Dzięki rędzlom można oryginalnie wykończyć materiały
jak pł tno  szal lub inną tkaninę  z kt rej można łatwo
wyciągać wł kna. 

z Delikatnie przetnij materiał  tak by następnie wyjąć 

x bszyj lewą stronę materiału tak  aby ściegi 

r e
q z r ściegu  
w Naprężenie nici  
e Docisk stopki  

17
 do 

Do ścieg w ozdobnyc  

jedno wł kno tkaniny  będzie to miejsce  
gdzie rędzle będą się zaczynać. 

po prawej stronie znalazły się na wolnej 
przestrzeni. Dzięki temu u ormujesz rędzle. 

c dejmij nadmiar nici po prawej stronie i utw rz rędzle. 

ere a
q z r ściegu  
w Naprężenie nici         do 
e Stopka dociskowa     Do ścieg w ozdobnyc  

ereżka jest jedną z metod ormowania rędzli.
ybierz mocny tkany materiał  z kt rego łatwo można

wyjmować pojedyncze wł kna jak np. len .

z Delikatnie przytnij materiał. Ustal szerokość mereżki  

x Szyj lewą stronę  prowadząc materiał tak  by ściegi 

c dejmij wł kna znajdujące się pomiędzy ściegami. 

po czym wyjmij po jednym wł knie z końc w 
materiału. 

po prawej stronie znalazły się w pr żni. 
o ukończeniu szycia lewej strony  obr ć materiał  

o . Szyj pozostałą część.

17
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4

q w e

q

w

4

q w e

i a a
q z r ściegu              21 lub 10
w Napreżenie niciᴀ         do 
e Stopka dociskowaᴀ    Do ścieg w ozdobnyc  

Użyj tych ścieg·w aby połączyć dwa kawałki materiału. 
wiń krawędzie materiału na około  cm i preprasuj.
epnij krawędzie z papierem pozostawiając między 

krawędziami odstęp    cm.

Szyj powoli  prowadząc materiał  tak aby igła łapała
zwinięty ragment po obu stronac .

o skończeniu szycia  zdejmij papier.
q    
w apier

Obr be
q z r ściegu           20
w Naprężenie nici       do 
e Stopka dociskowa  Uniwersalna 

Szyj ściegi ok.  cm wewnątrz krawędzi materiału.

rzytnij materiał zostawiając pewną tolerancję.
Uważaj aby nie naruszyć ścieg w.
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4

q w e

4

q w e

q

(+) (–)

q

q

cie i lamro e
q z r ściegu  23
w Naprężenie nici          do 
e Stopka dociskowa  Do ścieg w ozdobnyc  

a pomocą ściegu klamrowego możesz unieruc omić
pikowaniem warstwy materiału.

ybierz ścieg klamrowy  
Naciśnij przycisk automatycznego ryglowania

ozpocznij szycie
aszyna wyszyje ścieg klamrowy i ścieg ryglowy po 

czym zatrzyma się automatycznie
q rzycisk automatycznego ryglowania

* Możesz także wykorzystać ściegi 24 i 26.

ciegi at we
q z r ściegu  25
w Naprężenie nici          do 
e Stopka dociskowa  Do ścieg w ozdobnyc  

Dla uzyskania lepszyc  rezultat w szycia  w przypadku 
użycia materiał w elastycznyc  należy użyć stabilizatora 
pod wierzc nią stroną materiału
Naciśnij przycisk automatycznego ryglowania 
aby ukończyć wz r ściegowy.

q rzycisk automatycznego ryglowania

eg ac a ie re c  r gra ów 
ścieg w c  

ezultaty szycia ścieg w dekoracyjnyc  mogą zmieniać 
się w zależności od warunk w szycia takic  jak 
prędkość  rodzaj materiału  ilość warstw itp
eśli wzory ścieg w dekoracyjnyc  są zde ormowane  

popraw je poprzez kręcenie przy pomocy śrubokręta 
pokrętłem balansu podawania.
eśli wz r jest ściśnięty  przekręć pokrętłem w kierunku   
eśli wz r jest rozlazły  przekręć pokrętłem w kierunku  

q okrętło balansu podawania
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
zyszczenie b ben a i z b rans or era

O :
rzed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz zasilanie

i wyjmij wtyczkę z kontaktu.
Nie demontuj maszyny w inny spos b niż ten  kt ry 
przedstawiono w niniejszym rozdziale.

 O :
Nie przec owuj maszyny w miejscu o dużej wilgotności  
blisko grzejnika  lub bezposredni na świetle słonecznym  

rzec owuj ją w suc ym i c łodnym miejcu.

Ustaw igłę w jej najwyższej pozycji  wyłącz maszynę 
z zasilania i odłącz wtyczkę  Usuń igłę i stopkę 
dociskową  Usuń pokrywę bębenka. yciągnij szpulkę  

yczyść pędzelkiem kurz i kłaczki (możesz użyć 
r wnież odkurzacza).

:
zyść wierzc  maszyny miękką szmatką i neutralnym 

mydłem

z dkręć śrubokrętem zestaw śrubek na płytce
ściegowej  Usuń płytkę ściegową
q  estaw śrubek 
w  łytka ściegowa

x Usuń uc wyt szpulki
e  Uc wyt szpulki

c rzeczyść pędzelkiem uc wyt szpulki
r  ędzelek

v rzeczyść pędzelkiem ząbki transportera i c wytacz
t  ąbki transportera 
y  wytacz

b rzeczyść wnętrze c wytacza suc ą szmatką
ożesz r wnież użyć odkurzacza

a adanie c y sz l i
z Upewnij się  że wypustek uc wytu szpulki znajduje się 

q  Uc wyt szpulki 
w  ypustek
e

x rzykręć płytkę ściegową
o przeczyszczeniu maszyny  zał ż igłę i stopkę 

dociskową
r  łytka ściegowa 
t  estaw śrubek

 obok stopera. ł ż szpulkę.

Stoper
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(E1-E7)

pip
pip-pip-pip
peep
pip pi-pi-pi-peep

aszyna podczas pracy wydaje dźwięk  taki jak szumienie wewnętrznyc  silnik w 
 jest to normalna konsekwencja pracy maszyny.
kran D  po kilku godzinac  nieustannej pracy maszyny  może się nagrzać.

rz czy odzy a si iedy
Normalna operacja.
Nieprawidłowa operacja lub awaria.
Wystąpił błąd  
Ukończono obszywanie dziurki.

i

Problemy i d i i os rze a cze
eśli usłyszysz dźwięk brzęczyka i pojawi się ostrzeżenie na ekranie D  postępuj zgodnie z instrukcją

Os rze enie Przyczyna r b e o
  rzycisk start/stop został naciśnięty podczas 

gdy podłączony jest rozrusznik nożny.
 ozrusznik nożny jest nieczynny.

ikona rozrusznika miga nieustannie

dłącz rozrusznik nożny.

Skontaktuj się z serwisem
lub ze sklepem  w kt rym
została zakupiona maszyna.

Szpulownik jest przesunięty w prawo  rzesuń szpulownik w lewo 
aby szyć.

rzy obszywaniu dziurki nie obniżono dźwigni 
do obszywania dziurek.

bniż dźwignię i uruc om
maszynę ponownie.

aszyna została uruc omiona po wstrzymaniu pracy 
z powodu przeładowania.

Odczekaj przynajmniej  sek. 
po czym uruc om maszynę 
ponownie. Usuń zaplątane nici 
z szarpaka  bębenka lub 
z mec anizmu obcinania nici.

aszyna nie pracuje właściwie ze względu na problem 
z obwodem kontrolnym.

Skontaktuj się z serwisem
lub ze sprzedawcą
maszyny.
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Problem Przyczyna Odniesienie
Zrywa się nić 
od igły

Zrywa się nić 
od igły

Strona 13
Strona 5
Strona 44
Strona 15

wi wa ie r e ów

1. Nić od igły jest niewłaściwie nawleczona.
  Naprężenie nici jest za mocne.
  Igła jest tępa lub krzywa.
  Igła została niewłaściwie założona.
  Nić od igły przy rozpoczęciu szycia nie była pod stopką.

Nić jest za cienka lub za gruba w stosunku do igły

Strona 17

Strona 13
Strona 13
Strona 20

Strona 13

Strony 10-11

1. Nić od szpulki jest niewłaściwie nawleczona.
  W uchwycie szpulki nagromadziły się kłaczki. 
  Szpulka jest uszkodzona i nie obraca się płynnie. 
  Nić jest luźno nawinięta na szpulkę

Strona 16 
Strona 44 
Zmień szpulkę  
Strona 15

amie się igła Igła jest niepoprawnie założona.
Śruba uchwytu igły jest poluzowana
Nici nie są przeprowadzone do tyłu po ukończeniu szycia
Igła jest za cienka w stosunku do szytego materiału
Użyto niewłaściwej stopki dociskowej

Strona 13
Strona 13
Strona 20
Strona 13
Użyj właściwej stopki

rzepuszczanie
ścieg w

Igła jest niepoprawnie założona, krzywa lub tępa.
Igła i/lub nici są nieodpowiednie do szytego materiału.
Nie użyto igły do stretc u gdy szyto taki materiał lub inną delikatną
tkaninę czy syntetyk.
Nić od igły jest niewłaściwie nawleczona.
Użyto słabej jakości igły.

Strona 13
Strona 13
Użyj igły do stretchu

Strona 17
Zmień igłę

arszczenie szw w    Naprężenie nici jest za mocne.
  Nić od igły jest niewłaściwie nawleczona.
  Igła jest za gruba do szytego materiału.
  Długość ściegu jest za duża dla szytego materiału.
 Nie użyto usztywniacza do szycia bardzo cienkiego materiału.

Strona 
Strona 7
Strona 13
Skr ć ścieg. 
Użyj usztywniacza.

ateriał nie jest 
płynnie 
podawany

 ząbkac  zaplątały się kłaczki.
ciegi są za drobne.

Nie podniesiono ząbk w przy rozpoczęciu zwykłego szycia .

Strona 44 
ydłuż ścieg. 

Strona 12
ętle na szwac Naprężenie nici od igły jest za słabe.

Igła jest za gruba lub za cienka do danego materiału.
Strony 10-11

aszyna nie 
działa

   Nie podłączono maszyny i/lub rozrusznika nożnego.
  Nić zaplątała się w bębenku.
  Szpulownik nie został przesunięty z powrotem w lewo 

po zakończeniu szpulowania
Dziurka jest źle 
obszyta

Gęstość ściegu jest nieodpowiednia dla danego materiału.
Dla materiału elastycznego lub syntetyku nie użyto usztywniacza.
Nie opuszczono dźwigni do obszywania dziurek.

Strona 30
Użyj usztywniacza. 
Strona 28

aszyna pracuje 
za głośno

Nić zaplątała się w bębenku.
 bębenku lub w uc wycie szpulki nagromadziły się kłaczki.

Strona 44
Strona 44

10 -11 
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Karta ściegów
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